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Es conforme con los Requisitos Esenciales de Seguridad establecidos en:
2006/42/CE - Maquinas
Para el cumplimiento de los requisitos, el producto es conforme con las normas:

UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC:2010 - Bombas y grupos motobombas para liquido. Requisitos
comunes de seguridad.
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grandes para poner en peligro la salud humana.

Lugar y fecha

Cornella del Terri, 15 de Enero del 2016 /
Signatari
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Bominox, S.A. - Instrucciones de Instalacién y Mantenimiento

1 Generalidades

1.1 Introduccion

Este manual de instrucciones técnicas de instalacién y mantenimiento contiene informacion de suma
importancia que le permitira instalar la bomba correctamente. Su uso también es de vital importancia
para prevenir posibles accidentes antes y después de su instalacion:

« Antes de poner en marcha o manipular la bomba, lea con atencién este manual en especial los
parrafos de seguridad marcados A y consérvelo en un lugar fijo y cercano de la instalacion para
futuras consultas. De no comprender alguna de las informaciones, rogamos contactar con Bominox.
El personal encargado de la instalacién, funcionamiento y mantenimiento de las bombas debe de ser
debidamente capacitado y las responsabilidades deben de estar perfectamente definidas por el

responsable de planta.
BOMINOX C¢

* Bominox se reserva el derecho de modificar el disefio de
stainless steel pumps

sus bombas cuando asi lo crea oportuno sin tener que
adaptar ningin producto suministrado con anterioridad.
De la misma forma se aplicara a la documentacion técnica
entregada con cada bomba.

» Cada bomba lleva una placa de caracteristicas con toda la
informacién basica. En ella se encuentra también el
nimero de serie. Para mas informacién y/o reclamacion
de la bomba suministrada debe indicarnos dicho nimero
de serie.

1.2 Recepcion y transporte

Al recibir la mercancia comprobar la integridad del embalaje y de su contendido para verificar que no
ha recibido ningin dafio. Si no se encuentra en condiciones comunicarlo al transportista en la mayor
brevedad posible para que realice un informe de los dafios.

Llevar las bombas embaladas al sitio méas cercano de su ubicacion final. Utilizar medios adecuados de
elevacion y transporte. La mayoria de las bombas son demasiado pesadas para ser manipuladas a
mano, en este caso es conveniente utilizar correas de elevacion. En las bombas con el motor carenado
hay que quitar el recubrimiento de inoxidable antes del manipulado de la bomba para evitar dafarlo.
En caso de no instalar la bomba a su llegada, es necesario girar el eje de la misma cada cierto tiempo
para evitar que las caras de roce del cierre mecéanico se peguen.

1.3 Emisiones sonoras

Si el nivel de emisiones sonoras en el area de operacion de la bomba excede de 80 dB es necesario
que los operarios utilicen una proteccién especial para los oidos segun la reglamentacion vigente.

1.4 Pausa prolongada

En caso de una pausa prolongada de la bomba ha de vaciarse totalmente de liquido y proceder a lavarla
concienzudamente. Al volver a ponerla en marcha comprobar el estado de las piezas, sobretodo del
rodete y el cierre mecanico, y proceder como indica el manual.

1.5 Limpieza de la bomba

La limpieza de la bomba es necesaria en cualquier proceso en la industria alimentaria y farmacéutica,
y recomendable para el resto de usos.

El procedimiento de limpieza, frecuencia y productos utilizados varian en funcién del proceso productivo
y debe ser definido por el usuario segun la normativa, reglamentacion y estandares de su sector.

Para la limpieza de la bomba es suficiente el sistema CIP (Cleaning In Pleace) o bien mediante el
desmontaje de la misma. Es recomendable efectuar un lavado siempre que se hayan bombeado
productos que tienden a cristalizar para alargar la vida del cierre mecénico.

e No limpiar la bomba manualmente cuando estad en marc  ha. Desconectar previamente el
sistema de arranque.
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2  Especificaciones técnicas

Rango temperaturas -15-+130°C

Presién maxima 3 bar

1450 - 960 - 725 rpm (50 Hz)
1750 - 1150 - 850 rpm (60 Hz)

Viscosidad maxima 20000 cP

Piezas en contacto producto: AISI 316 (EN 1.4401)
Otras piezas metélicas: AISI 304 (EN 1.4301)
Materiales Juntas: Nitrilo
Rodete: Nitrilo, EPDM
Cierre mecanico: Carbon/Inox, Carbon/Ceramica
Tipo: IEC B34 o B35 (en funcion del montaje)
Proteccion: IP55 | Clase F
Potencia: 0.33 - 4 kW (0.25 - 5.5 hp)
Tension: 220-240V A / 380-420V Y

Velocidad de rotacion maxima

Motores

3  Puesta en marcha

La responsabilidad del uso seguro de estos aparatos es del usuario de acuerdo a lo
establecido en las presentes instrucciones técnicas asi como, si la hay, a la
documentacién técnica particular del aparato sumini strado.

3.1 Emplazamiento

Coloque la bomba lo méas cerca posible del punto de suministro del liquido.

Instalela en un lugar amplio y de facil acceso, con buena ventilacion y si es posible con una temperatura
baja.

Procurar no instalar la bomba en suelos mojados o donde puedan llegar facilmente liquidos corrosivos.
En tal caso se aislara del suelo con bancada u otros medios.

Si la bomba debe ser instalada en el exterior, debera ser bajo tejado.

3.2 Tuberias

Para un funcionamiento 6ptimo de la bomba, las tuberias de aspiracién e impulsién han de ser
totalmente herméticas. En el caso de la tuberia de aspiracion esto es imprescindible ya que si entra
aire debido a alguna fisura o poro, el rendimiento baja considerablemente hasta llegar al descebado de
la bomba.

Si la bomba ha de aspirar de un nivel inferior, se procurard que la tuberia esté siempre en modo
ascendente para evitar provocar bolsas de aire.

Procurar reducir al maximo el nimero de codos, vélvulas o estrefiimientos, ya que provocan pérdidas
de carga importantes.

La velocidad recomendable del liquido por la tuberia de aspiracién debe ser como méaximo de 2 m/s.
Es aconsejable que las tuberias de aspiracion sean de mayor diametro que las de impulsién. En el caso
de tener que instalar una tuberia de diametro superior al de la boca de aspiracion se instalara un
casquillo reductor excéntrico.

En caso de instalacion de aspiracion con carga (fig.1), es preciso instalar una vélvula (b) entre el
deposito y la bomba para su posterior manipulacion.

Al tratarse de una bomba autoaspirante, cuando se tenga que aspirar de un nivel inferior al de la bomba
(fig.2), no sera necesaria la instalacién de una véalvula de pie (d), pero su uso es muy recomendable
para alturas de aspiracion elevadas, y liquidos claros y limpios.

Procurar que las tuberias de aspiraciéon e impulsién tengan su propia fijaciéon y no carguen su peso o
tension sobre la bomba.

En el caso de las tuberias de impulsion muy largas se recomienda poner valvula de retencién en la
impulsién (c), para prevenir posibles golpes de ariete (golpes de retroceso), y asi evitar potenciales
dafios en los componentes de la bomba.
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3.3 Conexion del motor
La conexion ha de ser efectuada por un especialista conforme a las disposiciones de
A seguridad vigente. Es imprescindible observar los d atos de la placa de caracteristicas del
fabricante del motor.

Es necesario tomar las medidas necesarias para evitar averias de los cables y conexiones.

Conectar el motor segun las instrucciones suministradas por el fabricante.

Comprobar el sentido de giro: al tratarse de una bomba reversible, el sentido de giro debe coincidir con
la aspiracion e impulsién deseadas (fig.3).

3.4 Cebado

Bomba en carga: Abrir las valvulas (a, b) para que el liquido en carga inunde el cuerpo de la bomba y
quede cebado (fig.1).

Bomba en aspiracién: Llenar de liquido la tuberia de aspiracion y el cuerpo de la bomba por la boca de
impulsion (fig.2). Al poner la bomba en marcha tarda un tiempo en cebarse completamente la tuberia
que varia segun el diametro y longitud de ésta, pudiendo ser entre 5y 30 segundos.

Una vez cebada comprobar que no haya pérdidas de liquido por las juntas de las tuberias, valvulas etc.

3.5 Arranque

Comprobar que la tensién del motor es la misma que la de la red.

Mirar que el motor esté conectado adecuadamente segln instrucciones.

Comprobar el sentido de giro (fig.3)

Con la valvula de impulsion abierta se pone el motor en marcha, cuando la bomba esté cebada se va
cerrando la valvula hasta obtener el caudal o la presion que deseamos. Posteriormente comprobamos
que el consumo eléctrico en amperios sea el adecuado, dentro de los limites indicados en la placa del
motor.

Si una vez en marcha la bomba no da lo requerido, verificar el cebado, sentido de giro y conexionado
del motor.

No
funcionar
en seco.

Llenar el
cuerpo de
liquido.

4  Mantenimiento

La realizacion de un mantenimiento defectuoso o incompleto puede conllevar al funcionamiento
incorrecto de la maquina (con el aumento de incidencias y por lo tanto de los costes de la no calidad)

C Un buen mantenimiento permitira reducir las inciden cias de proceso y garantizara al
mismo tiempo el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones del producto.

A Los reglamentos nacionales deben ser observados.

e Es responsabilidad del usuario establecer unpland e inspeccion definiendo los intervalos
necesarios y mantenimiento de estos aparatos con el fin de garantizar su uso debido.
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Las inspecciones deben ser realizadas por personal cualificado para el tipo de aparatos y/o instalacion
gue se requieren.

Se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones/comprobaciones con objeto de asegurar el
correcto funcionamiento de las bombas Bominox.

4.1 Reemplazo piezas de recambio

A Adicionalmente a lo presente, ver instrucciones adj untas del fabricante original.

4.1.1 Cambio de rodete

El rodete flexible es practicamente la Unica pieza susceptible de averia. Su rotura puede ser debido a
funcionamiento en seco (caras exteriores duras, pulidas y agrietadas, o incluso alguna o varias palas
ausentes), bombeo de liquidos abrasivos (puntas de las palas desgastadas), presion excesiva (palas
agrietadas o rotas por su mitad), cavitacion (falta de material en las palas, sobretodo en la parte central)
o simplemente por haber llegado al final de su vida util.

==) Desmontaje:

Desconectar motor (7), aflojar y quitar abrazadera (3). Quedaran libres para su retirada la tapa frontal
(5), el cuerpo (7) y el rodete (4) que tenemos que sustituir.

&= Montaje:

Para el montaje, proceder a la inversa. Al colocar el nuevo rodete no es necesario ningdn tipo de
lubricante o grasa.

4.1.2 Cambio del cierre mecéanico

Un cierre mecéanico esta compuesto de dos partes, la fija y la giratoria. La estanqueidad de la bomba
se consigue a través de las caras de rozamiento de dichas piezas. La utilizacién de productos muy
abrasivos o, sobretodo, la utilizacion de la bomba sin liquido, pueden estropear dichas caras y/o sus
juntas. En ese caso debe procederse al cambio del cierre mecanico.

==) Desmontaje:

Proceder como el desmontaje del rodete. Retirar la tapa trasera (6) que lleva integrada la cara de roce
estacionaria de acero inoxidable (modelo F-1) o contiene la parte fija del cierre mecénico (modelos F-
15, F-2 y F-5). Finalmente tire de la parte giratoria del cierre mecanico (8) por encima del eje.
Comprobar el estado del eje por si tiene muescas o desgaste que aconsejen su cambio. No es posible
el cambio de eje en el modelo F-1 debido a que se trata del mismo eje del motor y seria necesario el
cambio de motor completo.

= Montaje:

Para el montaje, proceder a la inversa. Montar a presion la parte estacionaria del cierre mecanico (8)
en el alojamiento de la tapa trasera (6) si no esta integrada. Introducir la parte giratoria del cierre
mecanico poniendo un poco de grasa neutra o agua jabonosa en el eje (5) para facilitar la entrada.

A Es aconsejable realizar inspecciones del buen estad o de todas las partes arriba indicadas,
cada 2500 h de proceso o cada 6 meses (el menorde los dos) con el fin de mantener dentro
de los parametros de seguridad el uso de la bomba.

Para el cierre mecanico y el motor se aconseja segu ir las premisas establecidas por los
fabricantes originales de los mismos.

Salvo que los planes de inspeccién y mantenimiento establecidos por el usuario no
determinen intervalos distintos

A iLa bomba no debe girar nunca en seco!

4.2 Garantia

Todas las bombas Bominox estan garantizadas durante el periodo de 1 afio sobre los defectos de
fabricacion a partir de la fecha de envio, siempre y cuando sean utilizadas siguiendo las
recomendaciones de las instrucciones de servicio y en conformidad con las especificaciones indicadas
en las condiciones de venta, y no tengan un desgaste como resultado de servicio en condiciones
severas (p.ej. extremadamente corrosivas o abrasivas).

La garantia quedara anulada en caso que hubiera modificaciones de la bomba no autorizadas
expresamente por Bominox, las piezas utilizadas no fueran originales, o las bombas hayan sido
utilizadas de modo incorrecto o expuestas a fuertes presiones.
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5 Solucion de problemas

Estas instrucciones no cubren todos los detalles o variaciones del equipo ni pueden contemplar todas
y cada una de las condiciones posible que pueden darse en relacién con la instalacion, el uso o el
mantenimiento. Contactar con Bominox en caso de necesitar informacion técnica adicional.

La bomba no
se pone en
marcha

La bomba no
da caudal
suficiente

Sobrecarga del
motor

Vibraciones y
ruido

Fuga de liquido

Falta de tension en la red

Motor y/o cables de alimentacion
dafiados

Proteccion contra sobrecarga
accionada

Sentido de rotacion incorrecto

Presion de impulsion demasiado alta

Cavitacion (NPSH disponible
insuficiente)

La bomba aspira aire
Viscosidad demasiado elevada

Caudal demasiado elevado

« Densidad y/o viscosidad demasiado

elevados

Cuerpos extrafios en el interior del
cuerpo

Rozamiento excesivo del rodete con
las tapas

Cavitacion (NPSH disponible
insuficiente)

Rodamientos del motor desgastados
Tensioén en las tuberias

Cuerpos extrafios en el interior del
cuerpo

Cierre mecanico dafnado o desgastado

Juntas térica dafiada o desgastada

Proceder a la alimentacion
Reparar el motor y/o sustituir cables

Rearmar proteccion

Invertir el sentido de rotacion
intercambiando la posicién de dos hilos
de la alimentacion del motor

Disminuir perdidas de carga cambiando
las tuberia por unas de mayor diametro
Aumentar el desnivel de la aspiracion
(subir depésito o bajar bomba)

Poner la bomba lo mas cerca posible
del depdsito de aspiracion

Aumentar diametro de la tuberia de
aspiracion

Comprobar si la tuberia esta obstruida
y limpiarla si es necesario

Trabajar con el liquido a menor
temperatura

Presurizar el depésito

Comprobar estanqueidad de la tuberia
de aspiracion y todas sus conexiones
Aumentar temperatura del liquido
Instalar una bomba de mayor tamafio
Cerrar la valvula de impulsion
Disminuir velocidad de rotacion
mediante un variador de frecuencia
Poner motor de mayor potencia
Aumentar temperatura del liquido
Comprobar y retirar

Aflojar abrazadera

Ver soluciones en apartado anterior (La
bomba no da suficiente caudal)
Proceder a su cambio

Montar fijacion propia de las tuberias
Comprobar y retirar

Comprobar que la bomba no haya
funcionado en seco

Comprobar que los materiales son
compatibles con el liquido bombeado
Reemplazar el cierre mecanico
Comprobar que la goma sea
compatible con el liqguido bombeado
Reemplazar la junta asegurando que
no quede mal colocada o pellizcada

ES7

ES



EN

Bominox, S.A. - Installation and Maintenance Instructions

1 General aspects

1.1 Introduction
This installation and maintenance technical instructions manual contains very important information for
installing the pump correctly. It is also very important for preventing possible accidents before and after
installation.

« Before starting up or handling the pump, carefully read this manual, especially the paragraphs about

safety with the A icon, and keep it in a permanent location near the installation for future consultation.

If you do not understand any of the information, please contact Bominox.

Personnel responsible for the installation, operation and maintenance of the pumps must be duly

trained and their responsibilities must be perfectly defined by the person responsible for the plant.

» Bominox reserves the right to modify the design of its
pumps when it is so dee?ns opportur?é without r?aving to /L BOM I NOX C €
adapt any other product supplied previously. The same stainless steel pumps
applies to the technical documentation delivered with each o wpeivor "
pump.

* Each pump has a specification plate with all the basic
information. It also includes the serial number. For further
information and/or complaints about the pumps supplied,
the serial number must be indicated.

1.2 Receiving and transport

On receiving the merchandise, check the integrity of the packaging and its content to ensure there is no
damage. If it is not in perfect condition communicate to the transport agent as soon as possible so that
a report of the damage can be made.

Take the packaged pumps to the area nearest to their final location. Use appropriate elevation and
transport resources. Most of the pumps are too heavy to be handled by hand; in this case it is
recommended to use elevation straps. On the pumps with fairing on the motors the stainless steel
shroud must be removed before handling the pump in order to avoid damaging it.

If the pump is not installed when it arrives, its shaft must be turned every so often in order to prevent the
friction plates on the mechanical seal from seizing.

1.3 Sound emissions

If the level of sound emissions in the pump’s operating area exceeds 80 dB the operators must use
special hearing protection pursuant to current regulation.

1.4 Extended disuse

If the pump will not be used for a long period of time, the liquid must be totally drained and it must be
very carefully cleaned. When starting it up again check the condition of the parts, especially the impeller
and the mechanical seal, and then proceed as indicated in the manual.

1.5 Cleaning the pump

Cleaning the pump is necessary in any process in the food and pharmaceutical industry, and is
recommended for other uses.

The procedure, frequency and products used in cleaning vary depending on the production process
must be defined by the user pursuant to rules, regulations and standards in the sector.

The CIP (Cleaning In Place) system is sufficient for cleaning the pump, or it can be disassembled. It is
recommended to clean the pump whenever products have been pumped that tend to crystallise in order
to extend the life of the mechanical seal.

A Do not clean the pump manually when it is in operat ion. First disconnect the start-up
system.
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2  Technical specifications
Temperature range -15 - +130°C

Maximum pressure 3 bar

1450 - 960 - 725 rpm (50 Hz)
1750 - 1150 - 850 rpm (60 Hz)

Maximum viscosity 20,000 cP

Parts in contact with product: AISI 316 (EN 1.4401)
Other metal parts: AISI 304 (EN 1.4301)
Materials Joints: Nitrile
Impeller: Nitrile, EPDM
Mechanical seal: Carbon/Stainless, Carbon/Ceramic
Type: |IEC B34 or B35 (depending on assembly)
Protection: IP55 | Class F
Power: 0.33 - 4 kW (0.25 - 5.5 hp)
Voltage: 220-240V A / 380-420V Y

Maximum rotation speed

Motors

3  Start-up

The user is responsible for safe use of these appli ~ ances in accordance with these technical
instructions as well as, if any, the specific techn ical documentation of the appliance
supplied.

3.1 Location

Place the pump as close as possible to the liquid supply point.

Install it in a wide space with easy access, with good ventilation and if possible with low temperature.
Try not to install the pump on damp floors or where corrosive liquids can easily reach. In such case
isolate from the floor with a base or other elements.

If the pump must be installed outdoors, it must be under a roof.

3.2 Tubes

For optimal operation of the pump, the suction and discharge tubes must be totally hermetically sealed.
This is essential for the suction tube because if air enters through a crack or pore the performance is
considerably lower until the pump is primed.

If the pump needs to suction from a lower level, ensure that the tubing is always in ascending mode in
order to avoid air pockets.

Try to reduce the number of elbows, valves or obstructions as much as possible as these can cause
significant load losses.

The recommended speed of the liquid through the suction tube must be a maximum of 2 m/s.

It is recommended that the suction tubes are a larger diameter than the discharge tubes. If a larger
diameter tube needs to be installed above the suction intake an eccentric reducer bushing must be
installed.

If installing suction with load (fig.1), it is essential to install a valve (b) between the tank and the pump
for subsequent handling.

As it is a self-priming pump, when it has to suction from a lower level than that of the pump (fig.2), there
is no need to install a foot valve (d), although its use is highly recommended for higher suction heights,
and clear and clean liquids.

Ensure that the suction and discharge tubes have their own fastening and do not load their weight or
tension on the pump.

In the case of very long discharge tubes it is recommended to place a check valve on the discharge (c)
to prevent possible water hammer and thus avoid potential damage to the pump’s components.

3.3 Motor connection

A The connection must be made by a specialist pursuan t to current safety dispositions.  Itis
essential to observe the manufacturer’s data on the motor’s specification plate.

All the necessary measures must be taken to avoid cable and connection faults.
Connect the motor according to the instructions provided by the manufacturer.

EN9

EN



EN

Bominox, S.A. - Installation and Maintenance Instructions

Check the turning direction: as it is a reversible pump, the turning direction must match the desired
suction and discharge (fig.3).

3.4 Priming

Pump loaded: open the valves (a, b) so that the load liquid floods the body of the pump and it is primed
(fig.1).

Suction pump: fill the suction tube with liquid and the body of the pump through the discharge intake
(fig.2).

Once primed check that there are no losses of liquid through the joints on the tubes, valves, etc.

3.5 Start-up

Check that the motor’s voltage is the same as that of the network.

Check that the motor is connected correctly according to instructions.

Check the turning direction (fig.3)

With the discharge valve open start the motor. When the pump is primed close the valve until the desired
flow or pressure is obtained. Next check that the electrical consumption in amperes is correct, within the
limits indicated on the specification plate.

If the pump does not operate as required once started, check the priming, turning direction and
connections of the motor.

Does not
work dry.

Fill the
body with
liquid.

4  Maintenance

Defective or incomplete maintenance may lead to incorrect operation of the machine (with increased
incidence and therefore costs from insufficient quality).

2 Good maintenance enables incidents to be reduced in the process and at the same time
guarantees compliance of the product’s requirements and specifications.

A National regulations must be observed.

It is the user's responsibility to establish an ins pection plan defining the necessary
A intervals and maintenance of these appliances with the aim of guaranteeing their correct
use.

Inspections must be carried out by personnel qualified for the type of appliance and/or installation.
It is recommended to carry out the following actions/checks with the aim of ensuring correct operation
of the Bominox pumps.

4.1 Replacing spare parts

A In addition to these, also see the attached instruc  tions from the original manufacturer.
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4.1.1 Change the impeller

The flexible impeller is practically the only piece that may break down. Its breakage may be due to dry
operation (hard, polished and cracked outside faces, or even one or more blades missing), pumping
abrasive liquids (points on the blades worn), excessive pressure (blades cracked or broken in half),
cavitation (lack of material on the blades, especially in the middle) or simply for having reached the end
of its useful life.

==) Disassembly:

Disconnect the motor (7), loosen and remove clamp (3). They will be free so that the front cover (5), the
body (7) and the impeller (4) that need to be replaced can be removed.

== Assembly:

For assembly, follow the instructions in reverse. When fitting the new impeller there is no need for any
kind of lubricant or grease.

4.1.2 Changing the mechanical seal

A mechanical seal is made up of two parts: the fixed and the turning part. The pump’s seal is achieved
through the friction faces of these parts. The use of very abrasive products or especially using the pump
without liquid may damage these faces and/or their joints. In this case the mechanical seal must be
changed.

==) Disassembly:

Proceed in the same manner as for disassembling the impeller. Remove the back cover (6) that
integrates the stainless steel stationary friction side (model F-1) or contains the fixed part of the
mechanical seal (models F-15, F-2 and F-5). Finally, turn the turning part of the mechanical seal (8)
above the shaft.

Check the state of the shaft to see whether needs to be replaced due to notches or wear. It is not
possible to change the shaft on model F-1 because it is the shaft of the motor and the motor needs to
be changed completely.

== Assembly:

For assembly, follow the instructions in reverse. Assemble the stationary part of the mechanical seal at
pressure (8) in the back cover housing (6) if it is not integrated. Insert the turning part of the mechanical
seal placing a little neutral grease or soapy water on the shaft (5) to help it go in.

A Itis advisable to inspect the condition of all of the above-mentioned parts, every 2,500 h of
process or every six months (the lesser of the two) with the aim of maintaining the use of
the pump within safety parameters.

For the mechanical seal and the motor is recommende  d to follow the premises established
by the original manufacturers.

Except where the inspection and maintenance plans e  stablished by the user do not
determine different intervals.

A The pump must never be turned dry!

4.2 Guarantee

All Bominox pumps are guaranteed for one year from the delivery date on manufacturing defects, as
long as they are used following the recommendations of the service instructions and pursuant to the
specifications indicated in the conditions of sale, and do not have wear as a result of service in severe
conditions (e.g. extremely corrosive or abrasive).

The guarantee shall be void if there are modifications to the pump that are not expressly authorised by
Bominox, the parts used are not original, all the pumps have been used incorrectly or exposed to strong
pressure.
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5 Troubleshooting

These instructions do not cover all the details of variations of the equipment nor do they cover each and
every one of the possible conditions that may arise in relation to the installation, use or maintenance.
Contact Bominox if additional technical information is required.

The pump does
not start

The pump does
not have
sufficient flow

Motor overload

Vibrations and
noise

Liquid leak

There is no voltage in the network
Motor and/or power cables are
damaged

Protection against actioned overload
Rotation direction incorrect
Discharge pressure too high.

Cavitation (insufficient available NPSH)

The pump sucks air
Viscosity too high

Flow too high

» Density and/or viscosity too high

Foreign bodies inside the body
Excessive friction on the impeller with
the covers

Cavitation (insufficient available NPSH)

Worn motor bearings

Pressure in the tubes

Foreign bodies inside the body
Mechanical seal damaged or worn

O-ring damaged or worn

Connect power supply
Repair the motor and/or replace cables

Rearm protection

Reverse the rotation direction by
exchanging the position of the two
wires on the motor’s power supply.
Reduce load losses by changing the
tubes for tubes with a larger diameter.
Increase the suction level difference
(raised the tank or lower the pump)
Place the pump as close as possible to
the suction tank

Increase the diameter of the suction
tube

Check whether the tube is obstructed
and clean it if necessary

Work with the liquid at a lower
temperature

Pressurise the tank

Check the seal of the suction tube and
all of its connections

Increase the temperature of the liquid
Install a larger pump

Close the discharge valve

Reduce rotation speed using a
frequency variator

Fit a higher power motor

Increase the temperature of the liquid
Check and remove

Loosen clamp

See solutions in the previous section
(The pump does not have sufficient
flow)

Change them

Fit fastening on the tubes

Check and remove

Check that the pump has not been
running dry

Check that the materials are compatible
with the liquid being pumped

Replace the mechanical seal

Check that the seal is compatible with
the liquid being pumped

Replace the O-ring ensuring that it is
not incorrectly fitted or pinched

EN 12




Bominox, S.A. - Instructions de Montage et d’Entretien

1 Généralités

1.1 Introduction

Ce manuel d'instructions techniques de montage et d’entretien contient des informations d'une extréme

importance qui vous permettront d’installer correctement votre pompe. Veuillez respecter scrupuleusement les

instructions fournies afin d’éviter d'éventuels accidents avant et aprés son installation :

« Avant de manipuler ou de mettre la pompe en service, veuillez lire attentivement ce manuel, en particulier
les paragraphes concernant la sécurité marqués du symbole A, et gardez-le dans un endroit précis et a
proximité de votre installation pour pouvoir le consulter & l'avenir. Si vous avez des doutes ou si vous
souhaitez des explications plus complétes sur certains points particuliers, n’hésitez pas a contacter Bominox.

* Le personnel chargé de l'installation, du fonctionnement et de I'entretien des pompes doit étre ddment
qualifié et les responsabilités doivent étre parfaitement définies par le responsable de l'usine.

* Bominox se réserve le droit de modifier la conception de ses
pompes si elle le juge opportun, sans étre tenue d’'adapter 1 O 0
aucun produit fourni au préalable. De la méme fagon, ces d B ‘ M!N X C E
modifications seront appliquées a la documentation technique , Srainiess steel pumps
remise avec chaque pompe. oo

« Chague pompe posséde une plaque signalétique indiquant
toutes les caractéristiques essentielles. Cette plaque indique
également le numéro de série. Pour obtenir davantage de _
renseignements et/ou pour toute réclamation sur la pompe
livrée, vous devez nous indiquer ledit numéro de série.
1.2 Réception et transport
Deés la réception de la marchandise, vérifier que 'emballage ainsi que son contenu n’ont pas été endommagés.
Si le colis n'est pas en bon état, le notifier au transporteur dans les plus brefs délais pour qu'’il puisse présenter
un rapport des dommages.
Transporter les pompes dans leur emballage jusgu’a I'endroit le plus proche de leur emplacement final. Pour
ce faire, utiliser des moyens appropriés de levage et de transport. Les pompes, pour la plupart, sont trop
lourdes pour étre manipulées a la main ; il convient donc d'utiliser des courroies de levage. Sur les pompes
dont le moteur est caréné, il faut retirer le revétement en acier inoxydable avant de soulever la pompe pour
éviter de I'abimer.

Si la pompe n’est pas installée dés sa livraison, il est nécessaire de faire tourner I'arbre de celle-ci de temps
en temps pour empécher les faces de frottement de la fermeture mécanique de se coller entre elles.

1.3 Emissions sonores

Si le niveau d'émissions sonores dans la zone de travail de la pompe dépasse 80 dB, les ouvriers doivent
obligatoirement porter une protection auditive spéciale conformément a la réglementation en vigueur.

Iil m
C

1.4 Pause prolongée

Si vous avez prévu de laisser la pompe inactive durant une période prolongée, il faut la vider totalement de
liquide et la laver soigneusement. Lors de la remise en route, vérifiez I'état des piéces, surtout celui de la roue
et de la fermeture mécanique, puis procédez en suivant les instructions du manuel.

1.5 Nettoyage de la pompe

Le nettoyage de la pompe est nécessaire aprées tout processus de production dans l'industrie alimentaire et
pharmaceutique, et recommandable aussi pour les autres secteurs.

La procédure de nettoyage, la fréquence et les produits a utiliser varient en fonction du processus de production
et doivent étre déterminés par I'utilisateur en fonction des normes, de la réglementation et des standards de
son secteur.

Pour effectuer le nettoyage de la pompe, il suffit de mettre en ceuvre le systéme NEP (Nettoyage en place) ou
bien par démontage de celle-ci. Pour prolonger la durée de vie de la fermeture mécanique, il est recommandé
d’effectuer un lavage chaque fois que vous avez pompé des produits qui tendent a cristalliser.

c Ne pas nettoyer la pompe manuellement lorsqu’elle f  onctionne. Débrancher au préalable
le systeme de démarrage.

FR 13
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2  Spécifications techniques
Champ de températures 15-+130°C

Pression maximale 3 bars

1450 - 960 - 725 tr/min (50 Hz)
1750 - 1150 - 850 tr/min (60 Hz)

Viscosité maximale 20000 cP

Piéces en contact avec le produit : AISI 316 (EN 1.4401)
Autres pieces métalliques : AISI 304 (EN 1.4301)
Matériaux Joints : Nitrile
Roue : Nitrile, EPDM
Fermeture mécanique : Charbon/Inox, Charbon/Céramique
Type : IEC B34 ou B35 (en fonction du montage)
Protection : IP55 | Classe F
Puissance : 0.33 - 4 kW (0.25 - 5.5 hp)
Tension : 220-240V A / 380-420V Y

Vitesse de rotation maximale

Moteurs

3  Mise en service

La responsabilité de [utilisation sGre de ces appa reils incombe a Iutilisateur
conformément a ce qui est établi dans les présentes instructions techniques ainsi que, le
cas échéant, dans la documentation technique partic uliere de I'appareil fourni.

3.1 Mise en place

Placer la pompe le plus prés possible du point d’approvisionnement du liquide.

L'installer dans un endroit spacieux de fagon a laisser un espace suffisant autour de celle-ci pour pouvoir y
accéder facilement, doté d'une bonne aération et, dans la mesure du possible, a basse température.

Veiller a ne pas installer la pompe sur des sols mouillés ou humides ou sur lesquels peuvent facilement étre
déversés des liquides corrosifs. Si tel est le cas, il faut isoler la pompe du sol en la plagant sur un socle ou par
d’autres moyens.

En cas d'installation a I'extérieur, la pompe doit étre placée sous un toit de protection.

3.2 Tuyauteries

Pour un fonctionnement optimal de la pompe, les tuyauteries d’aspiration et de refoulement doivent étre
complétement hermétiques. Dans le cas des tuyaux d'aspiration, cette condition est indispensable car, si de
lair y pénétre a cause d'une fissure ou d'un pore quelconque, la performance de la pompe est
considérablement réduite jusqu’a aboutir au désamorcage de celle-ci.

Si la pompe doit aspirer d’'un niveau inférieur, faire attention a ce que le tuyau soit toujours posé en amont pour
éviter la formation de poches d'air.

Veiller a réduire au maximum le nombre de coudes, de vannes ou d'étranglements, puisqu'ils provoquent des
pertes de charge importantes.

La vitesse recommandable du liquide circulant dans la tuyauterie d’aspiration doit étre tout au plus de 2 m/s.
Il est conseillé de choisir des tuyauteries d’aspiration ayant un diamétre plus grand que celui des tuyauteries
de refoulement. Si vous devez installer une tuyauterie ayant un diameétre supérieur a celui de I'orifice
d’aspiration, il faut installer une douille de réduction excentrique.

En cas d'installation d’aspiration en charge (fig.1), il est nécessaire d'installer une vanne (b) entre le réservoir
et la pompe en vue de sa manipulation ultérieure.

Puisqu'il s’agit d'une pompe auto-aspirante, quand il faut aspirer d’un niveau inférieur a celui de la pompe (fig.
2), l'installation d’un clapet de pied n’est pas nécessaire, mais son utilisation est vivement recommandée pour
des hauteurs d'aspiration élevées ainsi que pour des liquides clairs et propres.

Veiller a ce que les tuyaux d’'aspiration et de refoulement soient pourvus de leur propre fixation pour ne pas
charger leur poids et leur tension sur la pompe.

Dans le cas des tuyauteries de refoulement trés longues, il est recommandé de mettre une soupape de retenue
dans le tuyau de refoulement (c), pour prévenir d'éventuels coups de bélier (chocs en retour) et éviter de cette
fagon d’éventuels dommages sur les composants de la pompe.

FR 14
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3.3 Branchement du moteur

Le branchement doit étre effectué par un spécialist e conformément aux dispositions de
A sécurité en vigueur. |l est absolument indispensable d'observer les indications figurant sur la
plaque signalétique du fabricant du moteur.

Pendre les mesures nécessaires pour éviter toute panne sur les cables et sur les raccords.

Brancher le moteur en suivant rigoureusement les instructions fournies par le fabricant du moteur.

Vérifier le sens de rotation: étant donné qu'il s’agit d'une pompe réversible, le sens dans lequel elle tourne doit
coincider avec I'aspiration et le refoulement voulus (fig. 3).

3.4 Amorgage

Pompe en charge : ouvrir les vannes (a, b) pour que le liquide en charge inonde le corps de la pompe et
amorce cette derniere (fig. 1).

Pompe en aspiration : remplir de liquide la tuyauterie d’aspiration et le corps de la pompe par l'orifice de
refoulement (fig. 2). Lorsque la pompe est mise en route, la tuyauterie tarde un certain temps a s’amorcer
complétement ; le temps varie en fonction du diamétre et de la longueur de celle-ci, pouvant étre compris entre
5 et 30 secondes.

Une fois la pompe amorcée, vérifier qu'il n’y a pas de pertes de liquide sur les joints des tuyauteries, les vannes,
etc.

3.5 Démarrage

Vérifier que la tension du moteur est la méme que celle du réseau.

Examiner si le moteur est branché correctement dans le respect des instructions.

Vérifier le sens de rotation (fig. 3).

La vanne de refoulement étant ouverte, faire démarrer le moteur ; lorsque la pompe est amorcée, la vanne se
ferme progressivement jusqu’a obtenir la pression ou le débit voulu. Vérifier ensuite que la consommation
électrique en ampéres est I'appropriée, dans les limites signalées sur la plaque signalétique du moteur.

Si, lorsque la pompe est mise en route, elle ne tourne pas comme prévu, vérifier 'amorgage, le sens de rotation
et le branchement du moteur.

Ne jamais
faire
fonctionner
a sec.

Remplir le
corps de
liquide.

4  Entretien

La réalisation d’'un entretien défectueux ou incomplet peut entrainer un fonctionnement incorrect de la machine
(avec une augmentation des incidents et, par conséquent, des colts occasionnés par le manque de qualité).

Un bon entretien permet de réduire les incidents au cours des processus, tout en
A garantissant I'accomplissement des exigences et des spécifications du produit.

A Les reglements nationaux doivent étre observés.

Il reléve de la responsabilité de I'utilisateur d'é  tablir un plan d’'inspection définissant les
A intervalles nécessaires de contréle et d’'entretien de ces appareils afin d’en garantir
I'utilisation correcte.
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Les inspections doivent étre effectuées par du personnel qualifié pour le type d’appareils et/ou installation qui
sont requis.

Il est recommandé de mettre en ceuvre les actions/vérifications suivantes afin d'assurer le fonctionnement
correct des pompes Bominox.

4.1 Remplacement des piéces de rechange

A Outre les présentes consignes, voir les instructions jointes du fabricant de I'équipement d’origine.

4.1.1 Remplacement de la roue

La roue flexible est pratiquement la seule piéce susceptible de tomber en panne. Sa rupture peut étre due au
fonctionnement a sec (faces extérieures dures, polies ou fissurées, ou méme I'absence d’'une ou plusieurs
aubes), au pompage de liquides abrasifs (extrémités des aubes usées), a une pression excessive (aubes
crevassées ou cassées a la moitié), a la cavitation (manque de matériau sur les aubes, surtout sur la partie
centrale) ou tout simplement parce qu’elle est arrivée a la fin de sa durée de vie.

m=) Démontage :

Débrancher le moteur (7), desserrer et retirer le collier de fixation (3). Le couvercle avant (5), le corps (7) et la
roue (4) que vous voulez remplacer sont alors dégagés et peuvent étre retirés facilement.

4== Montage :

Pour le montage, procéder a l'inverse. Pour mettre la nouvelle roue en place, aucun type de lubrifiant ou de
graisse n'est nécessaire.

4.1.2 Remplacement de la fermeture mécanique

Une fermeture mécanique se compose de deux parties : une partie fixe et une partie giratoire. L'étanchéité de
la pompe est obtenue grace aux faces de frottement de ces pieces. L'utilisation de produits trés abrasifs ou,
surtout, I'utilisation de la pompe sans liquide peuvent endommager ces faces et/ou leurs joints. Dans ce cas,
il faut remplacer la fermeture mécanique.

==) Démontage :

Procéder comme pour le démontage de la roue. Retirer le couvercle arriere (6) qui comprend la face de
frottement de la partie stationnaire en acier inoxydable (modéle F-1) ou contient la partie fixe de la fermeture
mécanique (modeles F-15, F-2 et F-5). Tirer finalement sur le dispositif giratoire de la fermeture mécanique (8)
au-dessus de l'arbre.

Examiner I'état de I'arbre pour détecter d’éventuelles encoches ou des signes d'usure, ce qui voudrait dire qu'il
faut le remplacer. Il n’est pas possible de remplacer I'arbre sur le modéle F-1 étant donné qu'il s’agit de I'arbre
lui- méme du moteur et qu'il faudrait alors remplacer le moteur complet.

== Montage :

Pour le montage, procéder a I'inverse. Monter & pression la partie stationnaire de la fermeture mécanique (8)
dans le logement du couvercle arriere (6) si elle n'est pas intégrée. Introduire la partie giratoire de la fermeture
mécanique en mettant un peu de graisse neutre ou d’eau savonneuse sur I'arbre (5) pour en faciliter I'entrée.

4.2 Garantie

Toutes les pompes Bominox sont garanties contre tout défaut de fabrication pendant une durée d'un an a
compter de la date d’expédition, a condition qu’elles aient été utilisées en suivant les recommandations figurant
dans les instructions de mise en service et conformément aux spécifications indiquées dans les conditions de
vente, et qu'elles naient pas subi une usure due a la mise en service dans des conditions séveres (par
exemple, extrémement corrosives ou abrasives).

La garantie sera immédiatement et de plein droit annulée si des modifications ont été apportées a la pompe
sans autorisation expresse préalable de Bominox, si les piéces utilisées ne sont pas des piéces d’origine, si la
pompe a été utilisée de maniére incorrecte ou bien si les piéces de la pompe ont été détériorées par une
pression excessive.
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5 Dysfonctionnements

Le tableau suivant fournit des solutions a certains problémes pouvant éventuellement se produire
pendant l'installation, le fonctionnement ou I'entretien de la pompe. Veuillez prendre contact avec
Bominox si vous avez besoin de renseignements techniques complémentaires.

La pompe ne se
met pas en
route

La pompe
fournit un débit
insuffisant

Surcharge du
moteur

Vibrations et
bruit

Fuite de liquide

* Manque de tension sur le réseau =
» Moteur et/ou cébles d’alimentation =

» Densité et/ou viscosité trop élevées

¢ Roulements du moteur usés

endommagés
Protection contre la surcharge activée ™
Sens de rotation erroné

Pression de refoulement trop élevée

Cavitation (NPSH disponible
insuffisant)

La pompe aspire de I'air

Viscosité trop élevée

Débit trop élevé

Corps étrangers a l'intérieur du corps
Frottement excessif de la roue contre
les couvercles

Cavitation (NPSH disponible
insuffisant)

Tension dans les tuyauteries

Corps étrangers a l'intérieur du corps
Fermeture mécanique endommagée ou *
usée

Joint torique abimé ou usé

Procéder a I'alimentation en électricité
Réparer le moteur et/ou remplacer les
cables

Réamorcer la protection

Inverser le sens de rotation en
changeant la position des deux fils de
I'alimentation du moteur

Réduire les pertes de charge en
augmentant le diameétre de la tuyauterie
Augmenter la pression d’aspiration
(élever le réservoir ou baisser la pompe)
Mettre la pompe le plus prés possible du
réservoir d’aspiration

Augmenter le diamétre de la tuyauterie
d’aspiration

Examiner la tuyauterie et, si elle est
bouchée, la nettoyer

Travailler avec le liquide a une
température moins élevée

Pressuriser le réservoir

Vérifier 'étanchéité de la tuyauterie
d’aspiration et de tous ses raccords
Augmenter la température du liquide
Installer une pompe d’une plus grande
taille

Fermer la vanne de refoulement
Réduire la vitesse de rotation au moyen
d’'un variateur de fréquence

Mettre un moteur d'une plus grande
puissance

Augmenter la température du liquide
Vérifier et les retirer

Desserrer le collier de fixation

Voir solutions au paragraphe précédent
(La pompe fournit un débit insuffisant)
Les remplacer

Monter une fixation propre des tuyaux
Vérifier et les retirer

Vérifier que la pompe n'a pas tourné a
sec

Vérifier que les matériaux sont
compatibles avec le liquide pompé
Remplacer la fermeture mécanique
Vérifier que le caoutchouc du joint est
compatible avec le liquide pompé
Remplacer le joint en faisant attention a
le poser correctement, bien a plat
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Bominox, S.A. - Instrugdes de Instalagdo e Manutengéo

1 Generalidades

1.1 Introducéo

Este manual de instru¢des técnicas de instalagdo e manutencdo contém informacdo da maxima

importancia que lhe permitira instalar a bomba corretamente. O seu uso também é de vital importancia

para prevenir possiveis acidentes antes e depois da sua instalagéo:

« Antes de colocar em funcionamento ou manipular a bomba, leia com atencdo este manual, em
especial os paragrafos de seguranca marcados A\ e conserve-o num local fixo e préximo da
instalacdo para futuras consultas. Caso ndo compreenda alguma das informagdes, pedimos que
contacte com a Bominox.

* O pessoal encarregado da instalagdo, funcionamento e manutengcdo das bombas deve ser
devidamente capacitado e as responsabilidades devem estar perfeitamente definidas pelo
responsavel pela fabrica.

« A Bominox reserva-se o direito de modificar o design das i BOM I NOX C€
suas bombas quando assim o considerar oportuno sem ter \/ stainless steel pumps
gue adaptar nenhum produto fornecido com anterioridade.
Da mesma forma, aplicar-se-4 & documentagdo técnica

entregue com cada bomba.
Cada bomba tem uma placa de caracteristicas com toda a _

informacéo bésica. Nela encontra-se também o nimero de

série. Para mais informagdo e/ou reclamacédo da bomba

fornecida deve indicar-nos esse nimero de série.

1.2 Rececao e transporte

Ao receber a mercadoria comprovar a integridade da embalagem e do seu contetdo para verificar que
ndo recibeu nenhum dano. Se néo se encontrar em condi¢des, comunica-lo ao transportador na maior
brevidade possivel para que seja realizado um relatério dos danos.

Levar as bombas embaladas ao lugar mais préximo da sua localizagéo final. Utilizar meios adequados
de elevacéo e transporte. A maioria das bombas sdo demasiado pesadas para serem manipuladas a
ma&o, nesse caso é conveniente utilizar correias de elevag@o. Nas bombas com o motor carenado tem
que se tirar o recobrimento de inoxidavel antes da manipulagéo da bomba para evitar danifica-lo.

No caso de ndo instalar a bomba a sua chegada, é necessario girar o eixo da mesma cada certo tempo
para evitar que as faces de rogamento do fecho mecéanico se colem.

1.3 Emissbes sonoras

Se o nivel de emissdes sonoras na area de operacao da bomba exceder de 80 dB é necessério que 0s
operarios utilizem uma protecéo especial para os ouvidos de acordo com a regulamentagéo vigente.

1.4 Pausa prolongada

Em caso de uma pausa prolongada da bomba, deve ser esvaziada totalmente de liquido e proceder a
lava-la cuidadosamente Ao voltar a coloca-la em funcionamento, comprovar o estado das pegas,
nomeadamente do rotor e do fecho mecénico, e proceder como indica o manual.

1.5 Limpeza da bomba

A limpeza da bomba é necessaria em qualquer processo na industria alimentar e farmacéutica, e
recomendavel para o resto de usos.

O procedimento de limpeza, frequéncia e produtos utilizados variam em fung&o do processo produtivo
e deve ser definido pelo utilizador de acordo com a normativa, regulamentacdo e standards do seu
setor.

Para a limpeza da bomba é suficiente o sistema CIP (Cleaning In Pleace) ou mediante a desmontagem
da mesma. E recomendavel efetuar uma lavagem sempre que se tenham bombeado produtos que
tendem a cristalizar para prolongar a vida do fecho mecénico.

ﬁil m
c:

Nao limpar a bomba manualmente quando estiver em fu ncionamento . Desligar
previamente o sistema de arranque.
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2  Especificacdes técnicas
Categoria temperaturas -15-+130°C

Pressao maxima 3 bar

1450 - 960 - 725 rpm (50 Hz)
1750 - 1150 - 850 rpm (60 Hz)

Viscosidade maxima 20000 cP

Pecas em contacto produto: AISI 316 (EM 1.4401)
Outras pecas metalicas: AISI 304 (EM 1.4301)
Materiais Juntas: Nitrilo
Rotor: Nitrilo, EPDM
Fecho mecénico: Carvao/lnox, Carvao/Ceramica
Tipo: IEC B34 ou B35 (em fung@o da montagem)
Protecéo: IP55 | Classe F
Poténcia: 0.33 - 4 kW (0.25 - 5.5 hp)
Tensao: 220-240V A / 380-420V Y

Velocidade de rotagdo méaxima

Motores

3  Inicio de funcionamento

A responsabilidade do uso seguro destes aparelhos é do utilizador de acordo com o
A estabelecido nas presentes instru¢des técnicas bem como, se a houver, a documentagéo
técnica particular do aparelho fornecido.

3.1 Localizagéo

Coloque a bomba o mais proxima possivel do ponto de fornecimento do liquido.

Instale-a num local amplio e de facil acesso, com boa ventilagéo e se for possivel com uma temperatura
baixa.

Procurar ndo instalar a bomba em ch@os molhados ou onde puderem chegar faciimente liquidos
corrosivos. Nesse caso serd isolada do chdo com bancada ou outros meios.

Se a bomba tiver que ser instalada no exterior, devera ser sob telhado.

3.2 Canos

Para um funcionamento 6timo da bomba, os canos de aspiragdo e impulséo devem ser totalmente
herméticos. No caso do cano de aspiracéo isso é imprescindivel, uma vez que se entrar ar devido a
alguma fissura ou poro, o rendimento desce consideravelmente até chegar a interrupgdo da
alimentacéo da bomba.

Se a bomba tiver de aspirar de um nivel inferior, tem que se procurar que o cano esteja sempre em
modo ascendente para evitar provocar bolsas de ar.

Procurar reduzir no méximo o nimero de cotovelos, valvulas ou estrangulamentos, uma vez que
provocam perdas de carga importantes.

A velocidade recomendavel do liquido pelo cano de aspiracdo deve ser no maximo de 2 m/s.

E aconselhavel que os canos de aspiragdo sejam de maior diametro do que os de impuls&o. No caso
de ter que instalar um cano de diametro superior ao da boca de aspiragéo, seréa instalado um casquilho
redutor excéntrico.

Em caso de instalag&o de aspiracdo com carga (fig.1), é preciso instalar uma véalvula (b) entre o depésito
e a bomba para a sua posterior manipulagéo.

Ao tratar-se de uma bomba auto-aspirante, quando se tiver que aspirar de um nivel inferior ao da bomba
(fig.2), ndo sera necessaria a instalagcao de uma véalvula de pé (d), mas o seu uso € muito recomendavel
para alturas de aspiracao elevadas, e liquidos claros e limpos.

Procurar que os canos de aspiracédo e impulsédo tenham a sua propria fixagdo e ndo carreguem o seu
peso ou tenséo sobre a bomba.

No caso dos canos de impulsdo muito compridos, é recomendado colocar valvula de retencdo na
impulsédo (c), para prevenir possiveis golpes de ariete (golpes de retrocesso), e desta forma evitar
potenciais danos nos componentes da bomba.
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3.3 Ligac&o do motor
Aligacdo tem de ser efetuada por um especialistac  onforme as disposicGes de seguranca
A vigentes. E imprescindivel observar os dados da pla  ca de caracteristicas do fabricante do
motor.

E necessério tomar as medidas necessarias para evitar avarias dos cabos e ligacoes.

Ligar o motor segundo as instru¢des fornecidas pelo fabricante.

Comprovar o sentido de giro: ao tratar-se de uma bomba reversivel, o sentido de giro deve coincidir
com a aspiragéo e impulsao pretendidas (fig.3).

3.4 Alimentacao

Bomba em carga: Abrir as valvulas (a, b) para que o liquido em carga inunde o corpo da bomba e fique
alimentado (fig.1).

Bomba em aspiracdo: Encher de liquido o cano de aspiracéo e o corpo da bomba pela boca de impulsao
(fig.2). Ao pbr a bomba em funcionamento demora um tempo a injetar-se completamente o cano que
varia de acordo com o didmetro e longitude do mesmo, pudendo ser entre 5 e 30 segundos.

Uma vez alimentada, comprovar que néo haja perdas de liquido pelas juntas dos canos, valvulas etc.

3.5 Arranque

Comprovar que a tensdo do motor € a mesma que a da rede.

Ver que o motor esteja ligado adequadamente de acordo com as instrugdes.

Comprovar o sentido de giro (fig.3)

Com a vélvula de impulsédo aberta, pde-se o motor em funcionamento, quando a bomba estiver injetada
vai-se fechando a véalvula até obter o caudal ou a pressdo que pretendemos. Posteriormente,
comprovamos que 0 consumo elétrico em amperes € o adequado, dentro dos limites indicados na placa
do motor.

Se uma vez em funcionamento a bomba n&o der o requerido, verificar a alimentacéo, sentido de giro e
ligacéo do motor.

Nao
funcionar
a seco.

Encher o
corpo de
liquido.

4  Manutencao

A realizagdo de uma manutencao defeituosa ou incompleta pode significar o funcionamento incorreto
da méaquina (com o aumento de incidéncias e portanto dos custos da ndo qualidade)

c Uma boa manutencao permitird reduzir as incidéncias do processo e ir4 garantir ao mesmo
tempo o cumprimento dos requerimentos e especifica¢ des do produto.

A Os regulamentos nacionais devem ser observados.

c E responsabilidade do utilizador estabelecer um pla  no de inspecao definindo os intervalos
necessarios e manutencéo destes aparelhos com o fim de garantir o seu uso devido.
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As inspecdes devem ser realizadas por pessoal qualificado para o tipo de aparelhos e/ou instalagéo
gue se requerem.

E recomendado levar a cabo as seguintes agdes/comprovacdes com objeto de assegurar o correto
funcionamento das bombas Bominox.

4.1 Substituicdo pecas de reposicéo
A Adicionalmente ao presente, ver instruges anexas d o fabricante original.

4.1.1 Substituicdo de rotor

O rotor flexivel é praticamente a Unica pega suscetivel de avaria. A sua rotura pode ser devida a
funcionamento a seco (faces exteriores duras, polidas e gretadas, ou até alguma ou varias péas
ausentes), bombeamento de liquidos abrasivos (pontas das pas desgastadas), pressédo excessiva (pas
gretadas ou rotas pela metade), cavitagdo (falta de material nas pas, sobretudo na parte central) ou
simplesmente por ter chegado ao final da sua vida til.

==) Desmontagem:

Desligar motor (7), afrouxar e tirar bracadeira (3). Vao ficar livres para a sua retirada a tampa frontal
(5), o corpo (7) e o rotor (4) que temos que substituir.

== Montagem:

Para a montagem, proceder ao contrario. Ao colocar o novo rotor ndo é necessario nenhum tipo de
lubrificante ou gordura.

4.1.2 Substituicdo do fecho mecanico

Um fecho mecéanico é composto de duas partes, a fixa e a giratéria. A estanqueidade da bomba é
conseguida através das faces de rocamento das citadas pegas. A utilizagdo de produtos muito
abrasivos ou, principalmente, a utilizagdo da bomba sem liquido, podem estragar as citadas faces e/ou
as suas juntas. Nesse caso, deve proceder-se a substituicdo do fecho mecénico.

==) Desmontagem:

Proceder como a desmontagem do rotor. Retirar a tampa traseira (6) que tem a face de rogcamento
estacionaria de ago inoxidavel integrada (integrada modelo F-1) ou contém a parte fixa do fecho
mecanico (modelos F-15, F-2 e F-5). Finalmente puxe pela parte giratéria do fecho mecénico (8) por
cima do eixo.

Comprovar o estado do eixo para o caso de ter entalhes ou desgaste que aconselhem a sua
substituicdo. N&o é possivel a substituicdo de eixo no modelo F-1 devido a que se trata do mesmo eixo
do motor e seria necessario a substituicdo de motor completo.

== Montagem:

Para a montagem, proceder ao contrario. Montar a pressao a parte estacionaria do fecho mecanico (8)
no alojamento da tampa traseira (6) se ndo estiver integrada. Introduzir a parte giratéria do fecho
mecanico pondo um pouco de lubrificante neutro ou agua de sab&o no eixo (5) para facilitar a entrada.

A E aconselhavel realizar inspegdes do bom estado de todas as partes acima indicadas, de
2500 em 2500 h de processo ou de 6 em 6 meses (0 me nor dos dois) com o fim de manter
dentro de os parametros de segurancga o uso da bomba
Para o fecho mecéanico e o motor, é aconselhado segu ir as premissas estabelecidas pelos
fabricantes originais dos mesmos.

Salvo que os planos de inspecdo e manutencdo estabe lecidos pelo utilizador nao
determinem intervalos distintos

A A bomba né&o deve girar nunca a seco!

4.2 Garantia

Todas as bombas Bominox estéo garantidas durante o periodo de 1 ano sobre os defeitos de fabrico a
partir da data de envio, sempre que forem utilizadas seguindo as recomendag¢fes das instru¢des de
servico e em conformidade com as especificagcdes indicadas nas condi¢Bes de venda, e ndo tenham
um desgaste como resultado de servico em condi¢des severas (p.ex. extremamente corrosivas ou
abrasivas).

A garantia ficard anulada no caso que houvesse modificagdes da bomba ndo autorizadas
expressamente pela Bominox, as pecas utilizadas ndo fossem originais, ou as bombas tivessem sido
utilizadas de modo incorreto ou expostas a fortes pressoes.
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5 Solucéo de problemas

Estas instru¢des ndo cobrem todos os detalhes ou variacdes do equipamento nem podem contemplar
todas e cada uma das condigGes possivel que podem dar-se em relagdo com a instalacéo, o uso ou a
manutencgdo. Contactar com a Bominox no caso de necessitar informacao técnica adicional.

A bomba ndo
se entra em
funcionamento

A bomba nao
da caudal
suficiente

Sobrecarga do
motor

Vibragdes e
ruido

Fuga de liquido

¢ Falta de tensao na rede

Motor e/ou cabos de alimentacéo
danificados

» Protegéo contra sobrecarga acionada

Sentido de rotacgao incorreto

Presséo de impulséo alta demais

Cavitac@o (NPSH disponivel
insuficiente)

A bomba aspira ar
Viscosidade elevada em demasia

Caudal elevado em demasia

Densidade e/ou viscosidade elevados
demais

Corpos estranhos no interior do corpo
Rocamento excessivo do rotor com as
tampas

Cavitacdo (NPSH disponivel
insuficiente)

* Rolamentos do motor desgastados

Tens&o nos canos

Corpos estranhos no interior do corpo
Fecho mecéanico danificado ou
desgastado

Junta térica danificada ou desgastada

Proceder a alimentagéao
Reparar o motor e/ou substituir cabos

Rearmar protecao

Inverter o sentido de rotagao trocando
a posicao de dois fios da alimentagéo
do motor

Diminuir perdas de carga substituindo
0S canos por outros de maior diametro
Aumentar o desnivel da aspiracéo
(subir depésito ou baixar bomba)
Colocar a bomba o mais perto possivel
do deposito de aspiragdo

Aumentar didmetro do cano de
aspiracéo

Comprovar se o cano esta obstruido e
limpé-lo se for necessério

Trabalhar com o liquido a menor
temperatura

Pressurizar o deposito

Comprovar estanqueidade do cano de
aspiracdo e todas as suas ligacdes
Aumentar temperatura do liquido
Instalar uma bomba de maior tamanho
Fechar a valvula de impulsédo

Diminuir velocidade de rotacao
mediante um variador de frequéncia
Colocar motor de maior poténcia
Aumentar temperatura do liquido
Comprovar e retirar

Afrouxar bracadeira

Ver solugdes no capitulo anterior (A
bomba néo da suficiente caudal)
Proceder a sua substituicao

Montar fixagdo propria dos canos
Comprovar e retirar

Comprovar que a bomba néo tenha
funcionado a seco

Comprovar que 0os materiais sdo
compativeis com o liquido bombeado
Substituir o fecho mecéanico
Comprovar que a borracha seja
compativel com o liquido bombeado
Substituir a junta assegurando que nao
figue mal colocada ou beliscada
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1 Allgemeines
1.1 Einleitung

Dieses Handbuch enthélt technische Anweisungen fur die Installation und Wartung des Gerats. Die darin enthaltene

Information ist von grof3ter Bedeutung und erlaubt eine fehlerfreie Installation der Pumpe. Sowohl vor als auch nach

der erfolgten Installation ist es sehr wichtig, diese Anweisungen zu befolgen, um das Auftreten eventueller Unfélle zu

vermeiden.

« Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geréats und dem Umgang mit der Pumpe dieses Handbuch aufmerksam
durch und beachten Sie ganz besonders die mit dem Zeichen A gekennzeichneten Abschnitte, die Information
bezuglich der Sicherheit enthalten. Bewahren Sie das Handbuch an einem festen Platz in der Néhe der Anlage auf,
um auch spater noch darin nachschlagen zu kénnen. Sollten sich Unklarheiten im Zusammenhang mit einer der
Informationen ergeben, so wenden Sie sich bitte an Bominox.

» Das bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung der Pumpen zum Einsatz kommende Personal hat uber die
ausreichende Qualifikation daflir zu verfigen und die betreffenden Verantwortlichkeitsbereiche missen vom
Werkleiter eindeutig bestimmt und zugeordnet werden.

» Die Firma Bominox behalt sich das Recht vor, nach eigenem
Ermessen Ab&nderungen an der Gestaltung ihrer Pgmpen @ BOM I NOX C E
vorzunehmen. Sie ist in diesem Fall nicht dazu verpflichtet, die ) stainless steel pumps
bereits zu einem friheren Zeitpunkt gelieferten Pumpen an die i Spain EU

neue Gestaltungsform anzupassen. Dies gilt auch fur die mit jeder

Pumpe mitgelieferten technischen Unterlagen.
» Jede Pumpe ist mit einem Typenschild, das alle grundlegenden _ _

Angaben und die Seriennummer des Geréts enthalt, ausgestattet.

Fir zusatzliche Information und/oder bei Beanstandungen

bezuglich der gelieferten Pumpe muss immer die Seriennummer
derselben angegeben werden.

1.2 Empfang und Transport

Bei Empfang der Ware sind die Verpackung und der Inhalt auf ihre Unversehrtheit zu Gberprifen, um auszuschlieRen,
dass irgendwelche Schaden daran entstanden sind. Sollten Sie Méangel daran feststellen, so verstandigen Sie so
schnell wie méglich den Transportunternehmer und verlangen Sie die Erstellung eines Mangelberichts.

Die Pumpen sind im noch verpackten Zustand an einen Ort zu bringen, der sich so nahe wie méglich beim endgultigen
Standort der Anlage befinden sollte. Es durfen nur geeignete Hebe- und Transportmittel verwendet werden. Die
meisten Pumpen sind zu schwer, um von Hand gehoben zu werden. In diesem Fall ist die Benutzung von Heberiemen
erforderlich. Bei Pumpen, die mit einer Motorabdeckung ausgestattet sind, muss diese Verkleidung aus rostfreiem
Stahl abgenommen werden, bevor mit der Pumpe hantiert werden kann, um mdgliche Beschadigungen daran zu
vermeiden.

Wird die Pumpe nach ihrer Lieferung nicht sofort installiert, so muss ihre Achse hin und wieder gedreht werden, um zu
vermeiden, dass die Reibflachen der mechanischen Dichtung verkleben.

1.3 Gerauschemissionen

Sollte der Gerauschpegel im Betriebsumfeld der Pumpe 80 dB tiberschreiten, so mussen die in diesem Bereich tatigen
Arbeitskrafte den geméaR den geltenden Regelungen vorgeschriebenen Gehdérschutz tragen.

1.4 Langerer Stillstand

Im Falle eines langeren Stillstandes muss die Flussigkeit vollstandig aus der Pumpe entleert werden und diese ist
sorgaltig zu reinigen. Bei der neuerlichen Inbetriebsetzung ist der Zustand der Teile zu prufen, besonders der des
Laufrades und der mechanischen Dichtung. Dabei sind die Anweisungen des Handbuches zu befolgen.

1.5 Reinigung der Pumpe

In der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie ist die Reinigung der Pumpe nach jedem Arbeitsgang
unerlasslich. Aber auch in allen anderen Bereichen ist es empfehlenswert, die Pumpe regelmafig zu reinigen.

Das angemessene Reinigungsverfahren und die Haufigkeit der Reinigung sind je nach den verwendeten Produkten
und den zum Einsatz kommenden Produktionsverfahren unterschiedlich und missen daher vom Benutzer gemaR den
Vorschriften, Regelungen und Standards der jeweiligen Branche festgelegt werden.

Die Pumpe kann im eingebauten Zustand mittels CIP-Reinigung (Cleaning In Pleace) gereinigt oder zum Zweck ihrer
Reinigung ausgebaut werden. Es wird empfohlen, immer eine Reinigung durchzufiihren, wenn die Pumpe in
Verbindung mit Flissigkeiten verwendet wurde, die zur Kristallisation neigen, um die Lebensdauer der mechanischen
Dichtung zu verléangern.

e Die manuelle Reinigung darf nicht bei laufendem Bet  rieb der Pumpe vorgenommen werden. Vor der
Reinigung muss das Anlassersystem abgeschaltet werd en.
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2  Technische Spezifikationen
Temperaturbereich -15-+130°C

Maximaler Druck 3 bar

1450 - 960 - 725 rpm (50 Hz)
1750 - 1150 - 850 rpm (60 Hz)

Maximale Viskositéat 20000 cP

Teile in Berhrung mit dem Produkt: AlSI 316 (EN 1.4401)
Andere Metallteile: AISI 304 (EN 1.4301)

Materialien Dichtungen: Nitril

Laufrad: Nitril, EPDM

Mechanische Dirchtung: Kohle/Inox, Kohle/Keramik

Typ: IEC B34 oder B35 (je nach Montageart)

Schutzklasse: IP55 | Klasse F

Leistung: 0.33 - 4 kW (0.25 - 5.5 hp)

Spannung: 220-240V A / 380-420V Y

Maximale Drehzahl

Motoren

3 Inbetriebnahme

Der Benutzer tragt die Verantwortung fiir den sicher  en Gebrauch der Gerate und hat zu diesem Zweck
die in diesem Handbuch gelieferten Sicherheitsanwei  sungen sowie die Anweisungen der
gegebenenfalls mit dem Geréat mitgelieferten technis ~ chen Sonderunterlagen zu befolgen.

3.1 Standort

Die Pumpe sollte so nah wie méglich an der Stelle des Flussigkeitszulaufs aufgestellt werden.

Sie sollte in einem gerdumigen und leicht zugénglichen Bereich mit guter Bellftung, in dem nach Mdglichkeit niedrige
Temperaturen herrschen sollten, installiert werden.

Die Pumpe sollte weder auf feuchten oder nassen Bdden, noch an Orten aufgestellt werden, an denen sie mit
korrosiven Flissigkeiten in Berihrung kommen konnte. Ist dies jedoch nicht zu vermeiden, so muss die Pumpe vom
Boden isoliert auf einem Sockel oder einem anderen schiitzenden Lager aufgestellt werden.

Im Falle der Installation der Pumpe im Freien muss diese tiberdacht werden.

3.2 Robhrleitungen

Um einen optimalen Pumpenbetrieb gewéhrleisten zu kdnnen, mussen die Ansaugrohre und Druckleitungen
vollkommen dicht sein. Besonders im Falle der Ansaugleitung ist dies unbedingt notwendig, da die durch Risse oder
Poren eindringende Luft die Pumpenleistung erheblich herabsetzt und sogar zur vélligen Unterbrechung des
Forderstroms in der Pumpe fiihren kann.

Muss die Pumpe die Flissigkeit von einer niedriger gelegenen Stelle her ansaugen, so sollte die Rohrleitung immer in
ansteigender Richtung verlaufen, um die Bildung von Lufteinschlissen zu vermeiden.

Ebenso sollte die Anzahl von Rohrbdgen, Ventilen oder Rohrverengungen so weit wie méglich eingeschrankt werden,
da diese Elemente einen bedeutenden Verlust an Forderflissigkeit zu verursachen pflegen.

Die empfohlene Umlaufgeschwindigkeit der Flussigkeit in den Ansaugleitungen sollte den Héchstwert von 2 m/s nicht
Uberschreiten.

AuBRerdem sollten die Ansaugleitungen einen gréfReren Durchmesser als die Druckleitungen haben. Wenn der
Anschluss einer Rohrleitung mit einem gréBeren Durchmesser als dem der Ansaugéffnung vorgenommen werden
muss, so ist ein Exzenter-Reduktionsring einzufiigen.

Wird die Anlage so installiert, dass die Strémungszufiihrung von einer héher gelegenene Stelle aus erfolgt (Abb. 1),
so muss ein Ventil (b) zwischen dem Tank und der Pumpe eingefiigt werden, das sich im Bedarfsfall in Betrieb setzen
wird.

Da es sich um eine selbstansaugende Pumpe handelt, muss kein Fuf3ventil installiert werden, wenn die Flissigkeit
von einer niedriger als die Pumpe gelegenden Stelle her angesaugt wird (Abb. 2). Die Anwendung eines solchen
Ventils (d) ist jedoch bei groReren Ansaughohen und klaren, reinen Flissigkeiten sehr zu empfehlen.

Es ist darauf zu achten, dass die Ansaugleitung und die Druckleitung tUber eine eigene Befestigung verfiigen, sodass
ihr Gewicht oder ihre Spannung nicht auf die Pumpe einwirken und diese belasten.

Sollten die Druckleitungen sehr lang sein, so wird empfohlen, ein Rickschlagventil am Einlass zu montieren (c), um
Vorsorge gegen eventuelle Druckstof3e (Rickstofe) zu treffen und die Entstehung von Schaden an den Komponenten
der Pumpe zu vermeiden.

3.3 Anschluss des Motors

Der Anschluss muss von einem Fachmann geméaR den gel  tenden Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt
A werden. Die vom Motorhersteller auf dem Typenschild angegebenen Daten missen unbedingt beachtet
werden.
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Zuerst missen die notwendigen Vermessungen durchgefuhrt werden, um zu verhindern, dass an den Kabeln und
Anschliissen Schaden entstehen.

Der Motor ist nach den vom Hersteller mitgelieferten Anweisungen anzuschlieRBen.

Dann ist die Drehrichtung zu Uberprifen: Da es sich um eine Umkehrpumpe handelt, ist sicherzustellen, dass die
Drehrichtung mit der gewiinschten Ansaug- und Druckrichtung tibereinstimmt (Abb. 3).

3.4 Auffullen der Pumpe

Pumpe mit Stromungszufiihrung von oben: Die Ventile (a, b) sind zu 6ffnen, damit die Flussigkeit von oben in den
Pumpenkoérper einflieRen kann und sich die Pumpe fullt (Abb. 1).

Pumpe mit Ansaugung der Flissigkeit von unten: Die Saugleitung und der Pumpenkorper werden uber die
Einlassoffnung (Abb. 2) mit Flussigkeit gefllt. Nachdem die Pumpe in Betrieb gesetzt wurde, dauert es einige Zeit, bis
sich die Leitung vollstandig gefillt hat. Die Fulldauer betrégt je nach dem Durchmesser und der Lange der Leitung 5
bis 30 Sekunden.

Ist die Pumpe einmal gefillt, so muss Gberprift werden, ob es zu einem Flissigkeitsverlust durch die Dichtungen der
Leitungen, Ventile, usw. gekommen ist.

3.5 Start

Es ist zu Uberprufen, ob die Spannung des Motors mit der Netzspannung Ubereinstimmt.

Ebenso ist zu priifen, ob der Motor den Anweisungen entsprechend angeschlossen worden ist.

Die Drehrichtung ist zu Uberpriifen (Abb. 3).

Der Motor setzt sich bei gedffnetem Druckschieber in Gang. Wenn die Pumpe gefillt ist, schlief3t sich der
Druckschieber, bis die gewiinschte Durchflussmenge oder der erforderliche Druck erreicht ist. Dann ist zu Uberprufen,
ob der Stromverbrauch in Ampere angemessen ist und sicherzustellen, dass die Werte die auf dem Typenschild des
Motors angegebenen Begrenzungen nicht Uiberschreiten.

Erbringt die Pumpe, nachdem sie sich in Gang gesetzt hat, nicht die erforderliche Leistung, so sind der Fillstand, die
Drehrichtung und der Motoranschluss erneut zu tberprifen.

Nicht im
Trocken-
lauf
betreiben.

Den
Korper
mit
Flissig-
keit
fullen.

4  Wartung

Eine mangelhafte oder unvollstandige Wartung kann einen fehlerhaften Betrieb des Gerats zur Folge haben (mit einer
Zunahme der Storfalle und der sich daraus ableitenden Steigerung der Kosten und Verminderung der
Leistungsqualitat).

Eine gute Wartung tragt zur Verringerung der Storfa lle wahrend des Pumpenbetriebs bei und
A gewabhrleistet die Erflllung der Produktspezifikatio nen und der an das Gerat gestellten Anforderungen.

A Die nationalen Vorschriften sind stets zu beachten.

Der Benutzer hat seine eigene Planung fiir die regel maRige Uberpriifung und Wartung der Geréate zu
A erstellen. Die betreffenden Arbeiten sind in angeme  ssenen Zeitabstanden durchzufiihren, um den
reibungslosen Betrieb der Geréte gewéhrleisten zu k ~ 6nnen.

Die Uberpriifungen miissen stets von ausreichend qualifizierten Fachkraften durchgefiihrt werden, die ber die
erforderlichen Kenntnisse in der Handhabung des betreffenden Geréatetyps und/oder dessen Installation verfugen.

Es wird empfohlen, die folgenden Manahmen zu treffen und Prifungen vorzunehmen, um den fehlerfreien Betrieb
der Bominox Pumpen zu sichern.
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4.1 Auswechseln von Ersatzteilen
A Zusatzlich zu diesen Anleitungen sind die beiliegen den Anweisungen des Erstausristers zu befolgen.

4.1.1 Auswechseln des Laufrades

Das flexible Laufrad ist praktisch das einzige storanféllige Teil. Es kann infolge eines Betriebs im Trockenlauf Schaden
erleiden (harte, abgeschliffene Au3enseiten mit Rissen, bzw. in einigen Fallen sogar der Verlust einer oder mehrerer
Schaufeln), aber auch infolge des Durchlaufs korrosiver Flissigkeiten (Abnutzung der Schaufelspitzen), eines
Ubermafigen Druckes (Risse in den Schaufeln oder in der Mitte durchgebrochene Schaufeln), sowie infolge von
Kavitation (die Schaufeln férdern kein Material, besonders in der Mitte). Das Auswechseln des Laufrades kann aber
auch einfach nur infolge des Ablaufs seiner Lebensdauer notwendig sein.

==) Demontage:

Der Motor (7) ist abzustellen und die Schelle (3) zu lockern und abzunehmen. Dann liegen die vordere Kappe (5), der
Pumpenk®érper (7) und das Laufrad (4) frei und kdnnen herausgenommen und ausgewechselt werden.

4== Montage:

Bei der Ruckmontage ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen. Fir das Einfuhren eines neuen Laufrades ist kein
Schmierdl oder Schmierfett erforderlich.

4.1.2 Auswechseln der mechanischen Dichtung

Eine mechanische Dichtung besteht aus zwei Teilen, von denen eins feststehend und das andere drehbar ist. Die
Dichtigkeit der Pumpe wird Uber die Reibflachen dieser Teile erzielt. Die Verwendung stark scheuernder Produkte und
besonders auch der Betrieb der Pumpe ohne Flussigkeit kann zur Beschadigung der Reibflachen und/oder ihrer
Dichtungen fuhren. Sind Schéden daran entstanden, so muss die mechanische Dichtung ausgewechselt werden.
==) Demontage:

Es ist wie bei der Demontage des Laufrades vorzugehen. Die hintere Kappe (6) ist abzunehmen. In diese ist die
feststehende Reibflache aus rostfreiem Stahl (Modell F-1) oder das feststehende Teil der mechanischen Dichtung
(Modelle F-15, F-2 und F-5) integriert. SchlieR3lich kann das drehbare Teil der mechanischen Dichtung (8) Uber die
Achse herausgezogen werden.

Es ist zu Uberprifen, ob die Achse Kerben oder Abnutzungserscheinungen aufweist und sollte dies der Fall sein, ist
es empfehlenswert, sie auszuwechseln. Der Achsenwechsel ist beim Modell F-1 jedoch nicht méglich, da die Achse
gleichzeitig die Motorachse ist. In diesem Falle misste daher der gesamte Motor ausgetauscht werden.

4=m Montage:

Fiur die Rickmontage sind die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchzufiihren. Das
feststehende Teil der mechanischen Dichtung (8) ist in sein Lager an der hinteren Kappe (6) zu driicken, sofern es
nicht darin integriert ist. Dann ist das drehbare Teil der mechanischen Dichtung einzufiihren. Zu diesem Zweck kann
die Achse (5) mit ein wenig neutralem Schmierdl eingefettet oder mit seifenhaltigem Wasser befeuchtet werden, um
das Einfuhren zu erleichtern.

A Es wird empfohlen, die oben genannten Teile alle 25 00 Betriebsstunden oder alle 6 Monate (je nachdem,
was fruher eintritt) auf ihren guten Zustand zu Gbe  rprufen, um den Betrieb der Pumpe unter den
vorgegebenen Sicherheitsparametern aufrechterhalten und gewabhrleisten zu kdnnen.
Hinsichtlich der mechanischen Dichtung und des Moto rs sollten die Anweisungen des Erstausriisters
befolgt werden.
Die hier genannten Zeiten sind einzuhalten, soweit der Benutzer aufgrund seiner Betriebsverhéltnisse
keine anderen Intervalle in seiner Priif- und Wartun  gsplanung vorgesehen hat.

A Die Pumpe darf keinesfalls im Trockenlauf in Betrie b genommen werden!

4.2 Garantie

Fir Herstellungsméngel an allen Bominox Pumpen wird fur die Dauer von 1 Jahr ab dem Versanddatum Garantie
gewabhrt, sofern die Pumpen unter Befolgung der Empfehlungen und Gebrauchsanweisungen des Herstellers und
gemal den in den Verkaufsbedingungen genannten Spezifikationen benutzt wurden. Aus der Garantie
ausgeschlossen bleiben Abnutzungserscheinungen, die infolge der Benutzung der Pumpen unter widrigen Umstanden
(z.B. in Verbindung mit korrosiven oder stark scheuernden Substanzen) entstanden sind.

Die Garantie wird aufler Kraft gesetzt, wenn an den Pumpen ohne die ausdriickliche Genehmigung von Bominox
Abanderungen durchgefihrt, andere als die Originalersatzteile verwendet und die Pumpen in unsachgeméaRer Weise
benutzt oder starkem Druck ausgesetzt wurden.
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5 Problemlésung

In diesen Anweisungen werden nicht alle Einzelheiten und Storféalle behandelt, die sich in Verbindung mit der
Installation, Benutzung und Wartung der Pumpen ergeben kdnnten. Bitte wenden Sie sich an Bominox, wenn Sie noch
weitere technische Information benétigen sollten.

Die Pumpe setzt «
sich nicht in Betrieb

Die Férdermenge
der Pumpe ist nicht
ausreichend

Uberbelastung des »
Motors

Vibrationen und
Gerauschbildung

Es entweicht
Flussigkeit .

Keine Netzspannung vorhanden

Der Motor und/oder die Anschlusskabel sind
beschadigt

Der Uberspannungsschutz ist eingeschaltet
Die Drehrichtung ist falsch

Der Forderdruck ist zu hoch

Kavitation (verfugbarer NPSH-Wert
ungeniigend)

Die Pumpe saugt Luft an
Zu hohe Viskositat

Zu hohe Durchflussmenge

Zu hohe Dichte und/oder Viskositat

Fremdkdorper im Inneren des Pumpenkérpers
UbermaRige Reibung zwischen dem Laufrad
und den Kappen

Kavitation (verfugbarer NPSH-Wert
ungeniigend)

« Die Walzlager des Motors sind abgenutzt
¢ Spannung in den Rohrleitungen

Fremdkdorper im Inneren des Pumpenkérpers
Die mechanische Dichtung ist beschadigt
oder abgenutzt

Der O-Ring ist beschéadigt oder abgenutzt

Stromspeisung herstellen

Den Motor reparieren und/oder die Kabel
ersetzen

Schutz riickstellen

Die Drehrichtung umkehren, indem die
Position der beiden Speisungsdréahte des
Motors ausgetauscht wird

Den Fillverlust verringern, indem die
Rohrleitungen durch andere mit groBerem
Druchmesser ausgetauscht werden

Die Ansaughéhe steigern (den
Flussigkeitsbehalter hoher oder die Pumpe
niedriger anordnen)

Die Pumpe so nah wie moglich am
Ansaugbehalter aufstellen

Den Durchmesser der Ansaugleitung
erhohen

Uberpriifen, ob die Leitung verstopft ist und
diese bei Bedarf reinigen

Die Flussigkeit bei geringerer Temperatur
bearbeiten

Druckausgleich im Behalter durchfuihren
Die Dichtigkeit der Ansaugleitung und aller
ihrer Anschlisse Uberprifen

Die Temperatur der Flissigkeit erhthen
Eine gréRere Pumpe installieren

Den Druckschieber schlieBen

Die Umlaufgeschwindigkeit mit einem
Frequenzwandler verringern

Hohere Motorleistung einstellen

Die Temperatur der Flissigkeit erhthen
Uberpriifen und entfernen

Die Schelle lockern

Siehe Losungen im vorangehenden Abschnitt
(Die Férdermenge der Pumpe ist nicht
ausreichend)

Die Walzlager auswechseln

Eine eigene Fixierung der Rohrleitungen
montieren

Uberpriifen und entfernen

Uberpriifen, ob die Pumpe im Trockenlauf in
Betrieb genommen wurde

Uberpriifen, ob die Materialien fir die
gepumpte Flissigkeit geeignet sind

Die mechanische Dichtung auswechseln
Uberpriifen, ob der Gummi fiir die gepumpte
Flussigkeit geeignet ist

Die Dichtung auswechseln und dabei darauf
achten, dass sie gut sitzt und nicht
eingeklemmt ist
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1 O6wme nonoxeHus

1.1 BBepeHue
[laHHas MHCTPYKUMS NO MOHTAXY M TEXHUYECKOMY 0BCNYXMBaHWIO COAEPXKUT BaXHeNLIMe yKa3aHus, KoTopble
cnepyeT cobnogaTe ANs NpaBWUnbHOW yCTaHOBKU Hacoca. Obsi3aTenbHoe cobnofeHne UHCTPYKLMKN Takke
HeobxoaMMOo ANs NpeaynpexaeHUs HecHacTHbIX Criyyaes [0 U Nocne YCTaHOBKM:
* Mepen BBOAOM B 3KCMnyaTauuio Wnu obpalleHnemM C HaAcocoM HeobXxoAMMO MNpUCTaribHO NpouYUTaTh
VHCTPYKLIMM, YAENWB 0COG0e BHUMaHWE npaBunam 6e3onacHocT co aHaukoM A, XpaHuTe MHCTPYKLMIO B
onpegeneHHoM MecTe psiaoM C MECTOM YCTaHOBKW Hacoca Anst 6yaywmx koHcynbTauuin. C Bonpocamu no
cofepXaHuo UHCTPYKLUMIA, NoxanyicTta, obpaTuTeck B KOMNaHWio Bominox.
CneuunanucTbl, OTBETCTBEHHblE 33 MOHTaX, 3KCNiyaTauumio U TexHuyeckoe oOCnyxvMBaHWE HacoOCOB,
[OMKHbI BblTb NOATOTOBMEHbI COOTBETCTBYHOLWMM 06pa3oM, a ux 00513aHHOCTU — YEeTKO ornpeaeneHb
pykoBoauTenem.
KomnaHus Bominox octaBnsieT 3a cobo npaBo Ha sMeHeHve
OMsalriHa HacocoB MO COBGCTBEHHOMY YCMOTPEHMWIO, YTO He BOM I NOX C €
stainless steel pumps
R T EU

BreyeT 3a coboi 0bs3aTensCcTBO NO MoauduMkauunm paHee
noctaBfneHHoW mpodykumn. To ke npaBo KacaeTcs
TEXHWYECKOW [AOKYMEHTaLuW, BKIMIOYEHHOW B KOMMMEKT C
KaXablM HacocoMm.

Ha kaxgom Hacoce uMmeeTcs MapkuMpoBOYHasi Tabrnuuka c
OCHOBHbIMM [aHHbIMK arperata. Tam Xe ykasaH CepuiiHbI
Homep. [ins nonyyYyeHnss AOMONHUTENbHOW MHdOpMaLMu n/unu
npeAbsBNEHVsI NPETEH3UIA MO Hacocy HeoBXOANMO COOBLLNTL
CEpUIAHbIN HOMEP.

1.2 NMony4yeHue 1 nepeBO3Ka

MonyuuB ToBap, NpoBepbTe LENOCTHOCTb YNaKoBKW U COAEPXUMOrO U yoeauTech, YTO NpU TPaHCNOPTUPOBKE
He nony4yeHo nospexaeHui. MNMpu obHapyXeHUn HeHaanexallero COCTOSIHUSA Kak MOXHO BbicTpee coobLumte
06 3TOM NepeBo34uKy, C TeM YTOObI Obln COCTaBMNEH akT O NOBPEXAEHUSX.

Hacocbl cnegyet nepeBo3vTb B yNakoBke A0 Gnvkanllen TOUKM K ux ByayLuemy HaxoxaeHuio. Mcnonbaynte
cooTBeTCTBYyOLWME cnocobbl noagbeMa M nepeBo3kn. B cBAsn ¢ GonblunMM BECOM HAcocoB Mpu obpalleHun
BPYYHYI0 He06X0AMMO NObL30BaThCSt PEMHSAMM Ansi noAbema rpy3oB. Ecnv MoTop Hacoca 3allyLLEeH KOXYXOM
13 HepXaBeloLLel CTanu, TO ero Haao CHATb BO M3bexxaHne NoBpeXAeHVs B MPOLECce YCTaHOBKM.

Ecnu Hacoc ycTaHaBnuBaeTcs He cpady nocne JocTaBku, He0bX0AMMO perynsipHo noBopaynBaTh Bar, YTobbl
He CUNIUChb KOMbLi@ MEXaHNYECKOro YNIIoTHEHUS!.

1.3 YpoBeHb Wyma

Ecnu ypoBeHb Wwyma npu pabote Hacoca npesocxoaut 80 b, Heobxoanmo mncnonb3oBaTb creunanbHyto
3BYKOM3OMSALMIO B COOTBETCTBUM C AECTBYOLLMMM HOPMaTUBaMMU.

1.4 TpopomkuTenbHbLIN NepepbIB B paboTe

Mpn npogomkuTenbHOM nepepbiBe B paboTe Hacoca HEOBXOAUMO MOMHOCTHLIO OMOPOXHWUTL W TLLATENBHO
BbIMbITb Hacoc. [Mpu crieaytoLlem 3anycke Hacoca crielyeT NPoBEepUTL COCTOSIHWE eTanew, npexae Bcero,
KpbINIbYaTKN M MEXAHUYECKOTO YNIOTHEHUS, @ 3aTEM CMEA0BaTb UHCTPYKLMM.

1.5 YucTtka Hacoca

Ynctka Hacoca obsizaTenibHa Mpu ero UCMoMnb3oBaHWM Ha MPeanpuATASX NULLEBOWA 1 dapmaLeBTUHeCKon
NPOMBILLMEHHOCTY 1 PeKOMEHA0BaHa Ha MPOYNX NPeAnpUATHSIX.

Mpouecc ounCTKN, PerynsapHOCTb U MUCMonb3yeMble CPeAcTBa 3aBUCSAT OT MPOM3BOACTBEHHOrO mpouecca n
[OIMKHbI YCTaHaBNMBATLCS NOMb30BaTENEM B COOTBETCTBIM C HOPMAaTUBAMM, UHCTPYKLMAMU U CTaHJapTamu,
[EeNCTBYIOLLIMMU B COOTBETCTBYIOLLIEM CEKTOpE.

[Ins 04nCTKM Hacoca fAocTaTouHO NpuMeHsTb cuctemy CIP (Cleaning In Place) 6e3 geMoHTaxa nnm o4ncTky ¢
AeMOHTaxeM Hacoca. B uensix npoaneHust cpoka crnyx6bl peKOMeHAYeTCsl MblTb HacOC MOCrie KaXaoro
MCMOMNb30BaHNS KPUCTAMIN3YIOLLMXCS XUAKOCTEN.

C He npoBoauTe py4Hyr OYMCTKY Hacoca, Korga OH HaxoautTcsi B pa60~|eM COCTOAHUMN.
MpeaBapuTenbHO OTKIHOUYUTE CUCTEMY BKITHOUYEHUA.
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2 TexHuYeckue XxapaKTepUCTUKU

TemnepaTypHbI Auana3oH -15-+130°C
MakcumanbHoe naBneHue 3 6ap
MakcumanbHasa CKOpoCTb 1450 - 960 - 725 06/muH (50 N'y)
BpaLeHus 1750 - 1150 - 850 o6/muH (60 M)
MakcumanbHasa BA3KOCTb 20000 cP
[Hetanu, conpukacatowwmecs ¢ npogykumen: AlSI 316 (EN
1.4401)
Mpoune metannuyeckue getanu: AISI 304 (EN 1.4301)
MaTepumansbi YnnotHenus:: Hutpun

Kpbinbyatka: Hutpun, EPDM

TopueBoe MexaHuyeckoe ynnoTHeHue: pacuT-
HepxxaBetoLas cranb, rpadut-kepammka

Tun: IEC B34 unn B35 (B 3aBUCMMOCTM OT MOHTaxa)
CreneHb 3awuTbl: IP55 | Knacc F

MowHocTb: 0,33 - 4 kBT (0,25 - 5,5 n.c.)
HanpsikeHue: 220-240B A / 380-420B Y

MoTopbl

3 BBopa B 3kcnnyarauuio

OTBeTCTBEHHOCTb 3a 6e3onacHoe UCNofib30BaHUe AAaHHOW TEXHUKU JIEXUT Ha nonb3oBaTterne B
A COOTBETCTBUM C MONOXEHNAMU HACTOsILLEeN UHCTPYKLMK, @ TaKxkKe, MPU HanMuum, ¢ TeXHUYECKon
OOKyMeHTaLuenl, NPUNoxXeHHON K KOHKPETHOMY M3enuio.

3.1 MecTononoxeHue

PacnonoxwTe Hacoc kak MOXHO GrvKe K TOYKE NoAaum XUaKOCTY.

YcTaHoBUTE HAcoc B NErkodoCTyNHOM, NPOCTOPHOM MECTE C XOPOLUEN BEHTUINsILMER W, MO BO3MOXHOCTH,
HW3KOW TemnepaTypoi.

CrapaiTech He ycTaHaBnNMBaTb HAacCOC Ha MOKPOM MOfy UMW B MecTax, rae BO3MOXHO obpasoBaHue 60nbLIoro
KONMYeCTBa KOPPO3UOHHOW XMAKOCTU. [1py yCTaHOBKE Ha MOKPOM MOIy MCMONb3yWTe NOACTaBKY UK Apyrve
cpencrTea usonsaumu.

Ecnu Hacoc ycTaHOBMNEH BHE MOMELLEHUS, TO OH OIKEH ObITh 3alLLMLLEH HABECOM.

3.2 Tpyb6onpoBopabl

[ina onTumanbHoOM paboTbl Hacoca BCAChIBAIOLMIA U HaMOPHbIA TpybonpoBoab! A0MkHbI GbiTe abconioTHO
repMeTu4HbIMU.  HapyliueHne repmMeTMYHOCTM BcacbiBalollero TpybonpoBoda NpUBOAMT K MOCTYNNEHUIO
BO3/yxa Yepe3 TPeLLMHbI N 3a30Pbl U, COOTBETCTBEHHO, K PE3KOMY CHVDKEHUIO MPOU3BOANTENBHOCTU U Aaxe
npexaeBpeMeHHOMY BbIXOAY Hacoca U3 CTPosi.

Ecnu Hacoc npepHasHayeH Ans BCacbiBaHUst U3 KOHTEMHeEpPa, PacrofOXEHHOro HWKe YPOBHSI Hacoca,
TpybonpoBoa AOMKEH MATU MO BOCXOASLLEN TpaekTopum Bo n3bexaHue o6pa3oBaHusi BO3AYLUHbIX MPOGOK.
CrapaiTecb MakCcMMarnbHO CHU3UTb KONMYECTBO KOMEH, KnanaHoB 1 CyXeHui B TpybonpoBoae, NOCKONbKY OHU
NpUBOAAT K 3HAYUTENbHON NOTEPE Hamnopa.

PekomeHayeTcsi nopdepxuBaTh CKOPOCTb LMPKYMSILMKM KMAKOCTU MO BcacklBawllemy Tpy6onposogy Ha
YPOBHE He BbliLle 2 M/Cex.

PekomeHayeTcs, uToObl AvameTp TpyO BcacbiBawowero Ttpybonposoga 6bin Gonble aguvametpa Tpyo
HanopHoro Tpybonposoga. B cnyyae ecnu HeobxoanmMo yctaHOBUTL TpyOy Gonbluero avameTpa Ha Bxoae
BCacblBatoLLero TpybonpoBoaa, To criedyeT yCTaHOBUTb SKCLIEHTPUYECKUIA peayKLIMOHHBIN NaTpy6oK.

Ecnn BcacbiBaHVe OCYLLECTBASieTCS Mof 3anveoM (puc.l), HeoGXoAuMMo ycTaHoBWUTL knamaH (b) mexay
pe3epByapoM M HACOCOM s €70 AarnbHeWLLero UCnonb30BaHus.

Mockonbky Hacoc sBMsSieTCA CaMOBCacbIBalOWMM, €Cny  BCacbiBaHWE MPOUCXOAUT U3  KOHTelHepa,
YCTaHOBIIEHHOIO HWXE YPOBHSI HaxoXpaeHusi Hacoca (puc.2), TO HeT HeobXoAMMOCTM YyCTaHaBnvBaTb
obpaTHblii knanaH (d), ogHako ero ycTaHOBKa HacTOSTENbHO pPekOMeHAoBaHa Mpu BcacbiBaHuM ¢ Gonee
BbICOKOTO YPOBHSI, @ TakKe CBETbIX U YNCTbIX XWUAKOCTEN.

BcacbiBatoLyuii v HanopHbIv TPY6oNpoBOAbl AOMKHBI BbITb 3akpenneHbl OTAeNbHBIM KPEMnexoM, He onmpasicb
1 He okasblBasi 4aBNEeHWsi Ha Hacoc.

Ecnn HanopHbIn TpyGonposoa umeeT Gonbluylo AnNuMHY, obpaTHbI knanaH OomkeH ObiTb yCTaHOBMEH B
HanopHoM Tpy6onpoBsoge (C), ¢ TeM 4ToObl n3bexaTb 0bpasoBaHNsa rMapaBnNMYeckoro yaapa (otTgaydm) u, kak
crneacTeue, NOBpEXAeHWU AeTanen Hacoca.
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3.3 MopknioyeHue MoTopa
MoaknioyeHne AOMKHO NPOU3BOAUTLCA CMELUanucToM B COOTBETCTBUM C AeUCTBYHOLUMU
npaBunamm 6e3onacHoctn. Heo6xoAMMO yuuTbiBaTb AaHHble Ha MapKUMPOBOYHOMW Tabnuuke,
coaepxallen TeXHUYeCKue XxapakTepucTUKM M3roToBUTenisi MoTopa.

[ormkHbl 6bITe NPUHATLI HEOOX0ANMbIE MEPbI BO M3bexaHne aBapuii ¢ kabensMm n CoeanHEHUSIMU.
MopkniounTe MOTOP COrMacHO MHCTPYKLIMSIM U3rOTOBUTENS.

MpoBepbTe HanpaBneHWe BpaLLeHWsi: MOCKOSIbKY HacoC SIBNSIETCS PeBEPCUBHBLIM, HanpaBneHve BpaLLeHus
[OIHKHO COOTBETCTBOBATL >KENaeMoMy HarnpaBneHuo ABMKEHNS XuakocTu (puc.3).

3.4 3anuBkKa

Hacoc nop 3anveom: OTkpbITb knanadbl (a, b), 4Tobbl XMAKOCTE Hayana nocTynatb B KOPMYC Hacoca u
3anonHuna ero (puc.1).

Hacoc B pexumMe BcacbiBaHUs: 3anonHWTe XUAKOCTbIO BCachiBaloLmMii TpybonpoBog 1 pe3epByap Hacoca
Yyepes HarHeTaTenbHoe oTeepcThe (puc.2). [Nocne 3anycka Hacoca Ans NONHOro 3anonHeHuns Tpybonposoaa
notpebyeTtcsa onpeaeneHHoe BpeMs, KOTOPOe, B 3aBUCUMMOCTM OT €ro AnameTpa U AfMHbI, CocTaBuT OT 5 fo
30 cekyHa..

Mocne 3anonHeHns y6eamTech, YTO HET NPOTEYEK B MECTaX COeANHEHWIN TPYO, knanaHax u T.4.

3.5 Nyck

Y6eaunTech, UTO HanNpshkeHWe CeTU MUTaHWSi COOTBETCTBYET ykasaHHOMY Ha MOTOpe.

MpoBepbTe NPaBUMbHOCTL MOAKIIOYEHMSI MOTOPA B COOTBETCTBUMN C MHCTPYKLIMSIMU.

[MpoBepbTe HanpaeneHve BpaLleHus (puc.3)

pn OTKPLITOM HAaNOPHOM KnanaHe BKII0YaeTCsi MOTOP, W, KOFA@ HACOC HAaMOMHUTCS, KnanaH 3akpbiBaeTcs, Tak
4YTOGbI AOCTUIHYTE HEOBGXOAMMOro Hamopa wnu JaeneHus. 3aTem crnegyeT NpoBEpWTb, COOTBETCTBYET N
noTpebneHve aneKTpPoaHeprn AnanasoHy, ykasaHHOMY Ha MapKMpPOBOYHOM Tabnnyke moTopa.

Ecnu Hacoc He BbIXOAWT Ha 3aAaHHble mapamMeTpbl, NPOBEepPbTEe HAMOMHEHHOCTb, HamnpaBneHVe BpaLlleHns U
noaKrYeHne MoTopa.

He
ponyckanTe
paboTbl
MoTopa

BCYXYH0.

3anonHute
Kopnyc
XUOKOCTbHO.

4  TexobcnyxuBaHue

HekayecTBeHHOE MNKN HenonHoe OGCJ'Iy)KVIBaHVIe arperata MoXeTt NnpuBeCTU K HapyLleHWUo ero paGOTbI (c
POCTOM Ymncna Henonagok 1, COOTBETCTBEHHO, YBENMYEHMEM 3aTpaT, CBA3AHHbIX C HU3KMM Ka4yeCTBOM).

C [donxHoe TexoGcnyXuBaHue NO3BONAET CHU3UTbL KONMUYECTBO HapylueHUW paboTbl Hacoca U
OAHOBPEMEHHO rapaHTUpPOBaThL COOTBETCTBME TPeGOBAHUAM U XapaKTepPUCTUKaM U3genus.

A HonxHbl cobnoaaTbCcA rocyaapcTBeHHbIe HOPMAaTUBHI.

Monb3oBaTenbL HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a pa3paboTKy nnaHa npoBepok no rpacduky c
A HEOGXOAUMbIMM MHTEpBanaMuM UM TeXHUYECKOro o6GCnyXMBaHWUsI arperatoB c LUenblo
obecneyeHns Hagnexallero MCMnorb30BaHUsA.

[NpoBepkn [AOMKHbI NPOBOAUTLCS COTPYAHWKaMM, MMEKLWMMM chneumanbHylo NOAroTOBKY MO arperatam
[aHHOro TMna u/vnn nx ycTaHoBKe.
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PekomeHayeTcst NPOBOAMTL Crieaytolume AencTBUS/MPOBEPKN C LieNblo obecneyveHns kauecTBeHHON paboThl
HacocoB Bominox.

4.1 3ameHa 3anacHbIX YacTen

A [oNoNHUTENLHO CM. NPUNOXEHHbIE UHCTPYKLUU U3rOTOBUTENS.

4.1.1 3ameHa Kpbirib4amku

'mbkas kpbinbYaTka — 3TO NPaKTUYECKV eAVHCTBEHHas AeTarnb, NoABEPXKeHHasi Noniomke. [MpUUYnHoM Nonomku
MOXeT cTaTb paboTa BCyxylo (KecTkue, CTepTble, TPECHYTbIe BHELLHUE NMOBEPXHOCTM UMK Aaxe NoTepsi OAHOWM
WM HECKOMNbKMX flonactein), nepekadka abpasuBHbIX XMOKOCTEN (M3HOC KOHLOB ronacTen), Ype3mepHoe
AaBrneHue (nonomka nocepeaviHe UMW TPeLWHbI Ha NoMacTsx), kaBuTauust (HeQOCTaTOMHO MaTepuana Ha
ionacTsiX, 0COGEHHO B LIEHTPanbHON YacTh), a Takke NPOCTO OKOHYaHWe cpoka CryxX6bl.

m=) Pasbopka:

OTcoeanHmTe MOTOp (7) OT UCTOYHMKA MUTaHMUs, ocnabbTe U CHUMUTE knamnoBoe coeauHeHwue (3). Mocne
3TOro NEerko CHATb NepeaHHoto KpbILWKY (5), kopnyc (7) v KpbinbyaTky (4), noanexatlyto 3ameHe.

= Cb6opka:

MpounssoguTte cbopky B obpaTHOW nocnegoBaTensHOCTU. [pn ycTaHOBKE HOBOW KpblfibyaTkn He TpebyeTtcs
cMaska.

4.1.2 3ameHa mopuesoeo MexaHU4YeCKO20 YiIOMHEHUS

TopueBol ynnoTHUTENb COCTOUT U3 ABYX YacTel: CTauMOHapHOW v BpallatLeincs. FepmMeTYHOCTb Hacoca
obecneynBaeTcs YNNOTHUTENbHBIMKM MPOKNagKkaMu ykasaHHbIX AeTtanein. Mcnonb3oBaHve abpasuBHbIX
BELLeCTB W, Mpexae BCero, MCMonb3oBaHME Hacoca BCYXYHD MOXEeT MOBpeauTb NpoKnagku wu/vnm
COOTBETCTBYIOLLEE YNNOTHEHME. B TakoM crniydae Heo6Xx0aAMMO 3aMEHUTL TOPLEBOE YMNNOTHEHME.

m=) Pasbopka:

CnepnynTe yka3aHusiM No AEMOHTaxy KpbinbvaTkun. CHUMUTE 3aHI0I0 KpbILWKY (6) BMECTe CO CTauMoHapHbIMU
KoMbLaMn ynnoTHEHUS U3 HepxaBselolwen crtanu (mogenb F-1) unu BMecTe CO CTauMOHapHOW 4YacTblo
TOpUEBOro ynnoTtHeHus (mogenun F-15, F-2 n F-5). HakoHel, BbITAHWTE BpallatoLLytocsi YacTb TOpPLEBOro
ynnoTHeHus (8) noBepx Bana.

MpoBepbTe COCTOsIHME Bana Ha Hanuuve Nope3oB/MOBPEXAEHUI UK M3HOCA, TPeByoLMX 3aMeHbl. 3ameHa
Bana HeBO3MOXHa B mogenu F-1, nockonbKy B Hell OH OQHOBPEMEHHO SIBMSIETCS BanoM MOTopa, 4To
npeanonaraeT 3aMeHy BCEro MoTopa.

4= Cbopka:

Mpounssogute cbopky B obpaTHOW nmocnegoBaTenbHOCTU. BCTaBbTe MoA HaXXMMOM CTaUMOHaPHYK YacTb
TOpLUEBOro ynnoTHeHus (8) B NocagoyHoOe MeCcTO Ha 3aaHeln Kpebilke (6), ecnu oHa He BCTpoeHa. BecraBbTe
BpaLLaloLLyoCs 4YacTb TOPLEBOro ynnoTHEHUs,, cCMa3aB HebOoMbLIMM KONMMYECTBOM HENTPanbHOro upa unu
MbINbHOWM BOAOW NoBepxHOCTb Bana (5) Ansa obnerdyeHus cbopku.

A PekomeHayeTcsi NPOBOAUTL NPOBEPKN COCTOAHUSA BCEX BbilleyKa3aHHbIX YacTel nocre Kaxabix
2500 4yacoB pa6oTbl unu pa3 B 6 MecsueB (MO HauMeHblUueMy MoOKa3aTesno) C Lenbio
nopaepkaHva UCNONb30BaHMA Hacoca B NpeAenax napaMmeTpoB 6e3onacHoOCTH.
B oTHOWeHUn TOpLEBOro YNAOTHEHUMS M MOTOpa PeKOMeHAyeTCsl criefoBaTb YKa3aHUsIM
COOTBETCTBYIOLMNX U3FOTOBUTENEN.
Mpu ycnoBum UTOo NNaHamuM MPOBEPOK U TEXHUYECKOro OGCryXMBaHWUSI MoONb3oBaTens He
yCTaHOBrEeHbl UHble UHTePBanbl

A Hacoc Hukorpa He gomkeH paboraTb BCyxyto!

4.2 TapaHTUA

Ha Bce Hacockl Bominox npepocTaBnsieTcs rapaHTUst Ha Npon3BOACTBEHHbIE AedeKTbl CPOKOM Ha 1 roa co
OHS OTIPY3KW, TMpWM  YCMOBMM YTO WCMOMb30BaHWE Hacoca OCYLLECTBNSIETC B COOTBETCTBUM C
pekoMEeHAaLMSIMY, 3aKMIOYEHHbIMU B MHCTPYKLMSIX MO SKCMnyaTauum U TEXHUYECKOMY OBCIYyXWUBaHWIO, U C
YYETOM TEXHWYECKUX XapaKTepUCTWK, yKadaHHbIX B YCIOBUSIX MPOAaxW, a Takke MpW YCMOBUM YTO MU3HOC
Hacoca He fBMsieTCsl pe3ynbTaToM 3KCrnyaTauuy B TSHKENbIX YCNOBUsIX (Hampumep, npy UCMonb3oBaHUU
BbICOKOKOPPO3WNHBIX UM abpasnBHbIX BELLECTB).

[apaHTusi aHHYNMpyeTcsl, eCrn Hacoc NOABEPrCs U3MEHEHUsIM 63 COOTBETCTBEHHOTO paspeLLeHNst KOMMaHuu
Bominox, ecnu 6binu MCMNONb30BaHbl HEOpWUrMHarbHble AETanM, a Takke ecliM HacoC WCMorb30oBancs
HenpaBunbHO UKW NOJ, BbICOKUM AABMEHUEM.
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5 YcTpaHeHue Henonaaok

[laHHble MHCTPYKLMM He 0XBaTbIBalOT BCe AeTarnim U Mofenu o6opyaoBaHNs 1 He MOTYT y4eCTb BCe BOMPOCHI,
KOTOpble MOryT BO3HWKHYTb MPU YCTaHOBKEe, 3KCMnyaTaumu U TexHudeckom obcnyxwvisaHuu. Ecnun Bac

RU

NHTepecyeT AOMNoNHUTENbHas TexHMYeckas MHoOpMaLms, CBSHXXUTECH C KoMNaHnen Bominox.

» HepmoctatouHoe HanpshxeHue B ceTu = ObecneybTe NUTaHne
Hacoc He « [NoBpexaeHue moTopa u/vnu kabens = [oYMHUTBE MOTOP W/MNN 3aMeHUTb kabenb
BKIlOYaeTcsl nuTaHus
« BkntoyeHa 3alumTa oT neperpysok = BepHyTb 3almTy B UCXOAHOE COCTOSHUE
» HenpasunbHoe HanpasneHve BpalleHuss ® VI3MeHUTb HanpasneHve BpalleHus,
NMOMEHSIB MECTaMm KOHTaKTbl kabens
nuMTaHus MoTopa
» CrvLIKOM BbICOKOE AaBneHue HarHeTaHus ® CHU3NTb NoTepu Harpysku, yBenuive
avametp TpyObl
* KaButauus (umetowmnca NPSH = YBenuuuTb nepenag Mexay ypoBHEM
HepocTaToyeH) BCacblBaHUS 1 HACOCOM (MOAHATb
KOHTeWHep BcacbiBaHWs! UMW ONYCTUTb
Hacoc)
Her . MaKcmvmaano npMBIn3nTL Hacoc Kk
NOCTATOMHOTO KOHTelHepy BcachklBaHWst 5
* YBenuMunTb AnamMeTp BCachiBaloLLei
Hanopa
Tpy6bl
= [poBepuTb, HE 3aKyrMopeH N Hacoc, 1
NPOYUCTUTBL ero npy HeobxoanMocTn
= CHW3UTb TeMnepaTypy XuaKkocTu
= [epmMeTn3npoBaTb KOHTENHEP
» Hacoc BcacbiBaeT Bo3ayx = [IpoBepuTbL repMETUYHOCTb
BCacblBatoLLero TpyGonposoaa 1 ero
coeaHeHNI
* CruLiKom BbICOKasi BS3KOCTb = YBEnuUUTbL TemMnepaTypy Kugkoctu
= YcTaHoOBUTb Hacoc bonbluero pasmepa
» Cnuwikom 60nbLUoi Hanop = 3aKpbiTb HAMOPHbINA KNanaH
= CHMW3UTb CKOPOCTb BpaLLeHuUs npu
MOMOLL YaCTOTHO-PEryNUpyeMoro
n npueoga
Mzgg;‘;y“a * CrULLKOM BbICOKW YPOBEHb BA3KOCTMU = YcTaHoBWTL 6onee MOLLHBI MOTOP
n/Mnu NNOTHOCTH = YBenuunTb TemnepaTypy KuaKocTu
* [ocTopoHHME Tena BHYTPUY koprnyca = [IpoBepuTb 1 yAanuTb
* ManuwHee TpeHue KpbiribyaTku ¢ = OcnabbTe KnamnoBoe coeanHeHVE
KpbiLLKaMu
* KaButauums (HegoctaTouHbii NPSH) = Cwm. Bbiwe (HeT goctaTtoyHoro Hanopa)
BuGpauus u ¢ [oALWMNHMKN N3HOLLEHbI = 3aMeHuTb NOALLMMHUKN
wym « [aBneHue B Tpybax * YCTaHOBWTb JOIMKHOE KpenneHue Tpyo
 [ocTOopoHHME Tena BHYTpY koprnyca = [lpoBepuTb ¥ yaanuTb
* [MoBpeXOeHO UM U3HOLLEHO TOpLEBoe  ® YOCTOBEPUTLCS, YTO Hacoc He paboTaet
ynrnoTHeHue BCYXYI0
= [poBepUTbL COBMECTUMOCTb MaTepuanos
Yreuka C nepeKkavnBaemMon XnaKOCTbIO
AKMAKOCTH = 3aMeHWTb TOpLEBOE YNNOTHEHNE
* [NoBpexaeHo Wnm U3HoLLEHO = [lpoBepVTbL COBMECTMMOCTb PE3UHBI C
YNNOTHUTENBHOE KOMbLIO repeka4ymBaeMon XuUaKOCTbIO
= BameHuTb KOMnbLO, U3beras ero
CMELLIEHUS UK 3aLleMNeHust
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Apéndice - Lista de piezas/ Appendix - List of parts
6.1 FLEXO-M
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Brida / Flange

Paragotas / Splash protection
Abrazadera / Clamp

Rodete / Impeller

Tapa frontal / Front cover

Tapa trasera / Back cover

Cuerpo / Body

Cierre mecanico / Mechanical seal
Junta térica / O-ring

Motor / Motor

Aluminio / Aluminium
Caucho / Rubber
AISI 304 (EN 1.4301)
Nitrilo / Nitrile

AISI 316 (EN 1.4401)
AISI 316 (EN 1.4401)
AlSI 316 (EN 1.4401)

Nitrilo / Nitrile

Eje / Shaft
Casquillo / Sleeve
Prisionero / Setscrew
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AISI 316 (EN 1.4401)
AISI 304 (EN 1.4301)
AISI 304 (EN 1.4301)
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6.2 FLEXO-L
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Pos. Descripcion / Description
1 Soporte / Support
2 Eje / Shaft
3 Abrazadera / Clamp
4 Rodete / Impeller
5 Tapa frontal / Front cover
6 Tapa trasera / Back cover
7 Cuerpo / Body
8 Cierre mecanico / Mechanical seal
9 Junta térica / O-ring
10 Rodamiento / Bearing
11 Retén / Catch
12 Anillo de seguridad / Safety ring
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Cant. / Qty Material

Aluminio / Aluminium
AIS| 316 (EN 1.4401)
AISI 304 (EN 1.4301)
Nitrilo / Nitrile

AIS| 316 (EN 1.4401)
AISI 316 (EN 1.4401)
AIS| 316 (EN 1.4401)

Nitrilo / Nitrile
Acero / Steel
Nitrilo / Nitrile
Acero / Steel
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stainless steel pumps

CE Declaration of Conformity

Hereby the company:

Bominox, S.A.

Ctra. de Banyoles, km 14
17844 CORNELLA DEL TERRI
(Girona) Spain

States under its own responsibility that the product supplied:

Denomination: STAINLESS STEEL PUMP AISI316
Series: FLEXO-M & FLEXO-L
Models: F-1/M, 15/M, 2/M & 5/M

F-1/L, 15/L, 2/L & 5/L

Agrees with the Essential Security Requirements established in:
2006/42/EC - Machinery
For the fulfilling of requirements, the product agrees with the standards:

EN 809:1999+A1:2009/AC:2010 - Pumps and pump units for liquids - Common safety
requirements.

EN 13951:2012 - Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design rules to
ensure hygiene in use.

EN 60034 - Rotating electrical machines. See part of the standard that applies to the particular
supply motor documentation.

EN ISO 12100:2010 - Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and
risk reduction.

In compliance with Regulation (EC) No 1935/2004 , relating to the materials and articles intended to
come into contact with food do not transfer their constituents to the product in quantities which could
endanger human health.

Date and place
Cornella del Terri, January 15, 2016
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Tel. +34 972 595 020

Fax +34 972 595 120

E-mail: info@bominox.com
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